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Ubersicht

XJAnalyser ist ein grafisches Werkzeug fur die Analyse und die Fehlersuche bei
Bausteinen innerhalb der JTAG-Kette. Durch einen einfachen Setup in 3 Schritten
ist die sofortige Uberpriifung der JTAG-Chain méglich, Uber grafische Interaktionen
lassen sich alle Anschlisse der JTAG-Bausteine darstellen und manipulieren.

Far einen einfacheren Zugriff lassen sich mehrere Pins zu einem Bus
zusammenfassen. Mittels oszilierender Signale kénnen die Verbindungen
auf dem Board nachvollzogen oder sehr bequem Kurzschlisse und
Unterbrechungen identifiziert werden. Fur die In-System-Programmierung (ISP)
von JTAG-Bausteinen untersttzt der XJAnalyser Dateien im STAPL/JAM- und

SVF-Standard.

Grafische Fehlersuche in der
Schaltung

Verfolgen Sie die Signale in einem
bestimmten Netz wie mit einem
Oszilloskop. Setzen Sie dazu einen
Anschluss auf einen alternierenden
Pegel und untersuchen Sie dann
unterschiedliche Testpunkte. Wenn Sie
zu einem anderen Anschluss wechseln,
wissen Sie sofort, ob er mit dem Netz
verbunden ist oder nicht.

Auch Signale, die Sie von auBen zu
einem Baustein senden, kénnen Sie
sofort analysieren. Durch die
Uberwachung von Anschliissen mit
wechselndem Pegel kénnen Sie z.B.
sofort feststellen, ob eine Taste
gedriickt wurde und an welchem Pin
dieses Signal zur Wirkung kam, selbst
wenn Sie viele Tausende Anschlisse in

der JTAG-Kette auf Ihnrem Board haben.

Flexible Kontrolle

Sie kdnnen Bausteine in der JTAG-
Chain ganz nach lhren Vorstellungen
kontrollieren und verandern. Dazu
bietet Ihnen XJAnalyser drei
unterschiedliche Wege: direkt Uber das
grafische Interface, durch Verwenden
der ,,Pin List“ oder Uiber das ,,Pin-
Watch“-Fenster. Im Pin Watch kénnen
Sie auch mehrere Anschliisse zu
Bussen zusammenfassen und dann in
einem Schritt dem gesamten Bus einen
Wert Uibergeben.

JTAG—Chain—Interaktion

Uber das intuitive visuelle Interface sind
schnelle Interaktionen mit allen
Bausteinen der JTAG-Chain mdglich,
ohne jede Programmierung oder das
Booten der Komponenten.

Uber die Leitungen, mit denen beliebige
Bausteine auf dem Board mit einem
JTAG-Chip verbunden sind, kénnen Sie
auch diese Komponenten ansprechen.
Dabei lassen sich sinnvolle Busse wie

Grafische Darstellung der JTAG-Chain

Die wichtigsten Vorteile

Verbesserte Rendite: Selbst bei
Entwicklungen mit BGA—Gehéause ist
eine schnelle und einfache Fehlersuche
auf dem Board mdglich, da Sie die
Signale aller Pins kontrollieren und die
Leiterbahnen verfolgen kénnen

Schnellere Markteinfiihrung durch ein
besonders kleines Zeitfenster vom
Prototyp bis zur Fertigung

Verringerung der Kosten durch den
Wegfall unterschiedlicher Download Tools
flir die Programmierung der Bausteine

,Daten“ oder ,Adressen”
zusammenfassen und die Werte
koénnen in geeigneten Zahlenformaten
(Hex, Binér, Dezimal) eingegeben oder
dargestellt werden.

Um Schéaden auf dem Board zu
vermeiden, erzeugt XJAnalyser
Warnungen, wenn Sie versuchen, den
Wert eines Anschlusses zu verandern, der
von einer anderen Quelle getrieben wird.

Pin-Belegung
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“Drei—Klick”—Assistent

Damit Sie sofort mit dem Test und der
Fehlersuche auf Ihrem Board beginnen
kdnnen, bietet XJAnalyser einen schnellen
und einfachen Setup-Assistenten. Alles
was Sie tun mussen, ist die Vorgabe zu
bestétigen, die Bibliothek mit den
zugehérigen BSDL-Dateien auszuwahlen
und schon kénnen Sie die Arbeit mit
dem XJAnalyser aufnehmen.

Selbst wenn eine BSDL-Datei fehlt, arbeitet
XJAnalyser korrekt mit den anderen
Bausteinen in lnrem Design zusammen.

CPLD—Programmierung

Sie kdnnen STAPL/JAM- und SVF-
Dateien direkt vom XJAnalyser auf lhr
Board laden. Diese Dateiformate
werden typischerweise fir die
Programmierung von CPLD und FPGA
verwendet. Auch wenn diese Dateien
fir den Einsatz in einer JTAG-Kette mit
nur einem Baustein entwickelt wurden,
ist XJAnalyser in der Lage, sie in eine
JTAG-Chain mit mehreren Bausteinen
zu integrieren.

Eigenschaften

Plug and play

Test von BGA—Gehdusen und Bausteinen
mit feinsten Geometrien

Fiir den Betrieb werden nur die
BSDL-Dateien bendtigt

Eingabe des Pin—Pegels
— 2.B. low, high oder alternierend

Erkennen von Kurzschliissen,
Unterbrechungen und falschen Pegeln

Einfacher Low—Level-Zugriff auf

Bausteine tiber Pins und Busse
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Verkleinerte Darstellung

VergréBerte Darstellung

LEXJTAG hat unsere Erwartungen Ubertroffen. Die unvergleichbare
Geschwindigkeit, Genauigkeit und die einfache Handhabung haben uns
Tage wenn nicht Wochen bei der Entwicklungsphase unserer drahtlosen
Referenzsysteme eingespart. Im Markt fir Mobiltelefone, wo die Zeit fur die
Markteinfilhrung so extrem kritisch ist, ist das ein ganz wichtiger Vorteil flr
uns. Es ist entscheidend, dass wir diese komplexen Entwicklungssysteme
schnell zum Laufen bringen und die korrekte Umsetzung der Schaltpléane
Uberprifen kdnnen. Diese Baugruppen werden bei uns intensiv im gesamten
Unternehmen genutzt und kosten mehrere Tausend Dollar.??
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