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1) Vorwort

Diese Dokumentation beschreibt wie ein PCB von OrCAD Layout nach Allegro PCB
Editor umgesetzt werden kann.

In den Kapiteln werden Themen behandelt:

Vorbereitende Schritte in OrCAD Layout fiir die Umsetzung nach Allegro PCB Editor.
Umsetzung der Bibliotheken.

Umsetzung der OrCAD Layout Boarddaten.

Uberpriifung der Boarddaten in Allegro PCB Editor.

Synchronisierung von OrCAD Capture mit dem neuem Allegro PCB Editor
Boardddaten.

Nk

Zusitzlich enthélt diese Dokumentation eine Beschreibung von ,,Short Keys* die
vorwiegend aus OrCAD Layout tibernommen worden sind und den Umstieg in Allegro
PCB Editor vereinfachen sollen. Die ,,Short Keys* sind frei programmierbar und stellen nur
eine von FlowCAD willkiirlich ausgewidhlte Anzahl von Funktionen zur Verfiigung. Diese
Liste kann beliebig ergénzt bzw. gedndert werden.

Mit der Installation von OrCAD (seit OrCAD 15.7) wird automatisch eine Version von
,OrCAD Layout Translator* installiert.
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) ccc sure v |@] web Update
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3
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2y Dokumente
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Suchen
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‘ 9’ "nioehr" abmelden...
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Die aktuellste Version vom ,,OrCAD Layout Translator* finden Sie aulerdem auf unserem
Server unter:

http://fc-mycrm/flowcad/Download.htm
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2) Umsetzung der OrCAD Layout Boarddaten
2.1 Vorbereitende Schritte in OrCAD Layout

1. Aktivieren aller elektrischen routing Layer
2. “Cleanup” Design
3. Sicherstellen dass alle Texte nach Allegro PCB Editor umgesetzt werden kdnnen.

2.1.1 Aktivieren aller elektrischen routing Layer

Note: Ublicherweise sind in einem fertigen Layout alle notwendigen Layer aktiv so
dass dieser Punkt iibersprungen werden kann. Allgemeine Empfehlung ist es die
Layer dennoch zu tiberpriifen um nicht unnétige Fehler wiahrend der Umsetzung zu
erzeugen. Allgemein miissen fiir die Migration keine zusdtzlichen Layer aktiviert
werden.

Zum aktivieren der elektrischen routing Layer miissen folgende Schritte durchgefiihrt
werden.

1. Aufruf des Layertabelle (Layer - Spreadsheet)

Klick ,,view spreadsheet (EI) Icon.
2. Auswahl Layers
Die Layertabelle erscheint
. Auswahl der elektrischen Layers mit gleichzeitigem Aufruf des ,,Edit* Dialogs
durch ,,Doppelklick® in der entsprechenden Zeile.
4. Sicherstellen dass das ausgewdihlte Layer fiirs Routing freigegeben ist. (siche
nachfolgenden Dialog)

a x
Layer Name ToP]

Layer NickName |TOP

(O8]

Layer LibName |TOP

Layer Type

@ Routing Layer " Plane Layer

" Unused Routing " Documentation

" Drill Layer " Jumper Layer
Mirror Layer

’7 Layer Name |BOTTOM

Jumper Attributes... |

OK I Help | Cancel |

Abbildung 2-1 ,,Edit Layer* Dialog Fenster

5. Vorgang wiederholen bis sichergestellt ist dass alle elektrischen Layer fregegeben
sind.
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2.1.2 Layout ,,aufraumen (cleanup)

Nicht mehr benétigte Footprinds, Padstacks und Netze sollten vor der Umsetzung des
Layouts nach Allegro PCB Editor geldscht werden.

Vorgehensweise:
1. Auswahl Auto -> Cleanup Design
8 x

— Cleanup Routing

™ Miter 90 degree corners
" Eliminate acute angles
[ Optimize vertices

[~ Optimize shared tracks
" Optimize shared vias

[~ Optimize pad exits

Select All Clear All

[ Override locked tracks

— Cleanup Database

[v Remove Unused Padstacks
[+ Remove Unused Footprints
[+ Remove Unused Nets

OK | Help | Cancell

Abbildung 2-2 “Cleanup Design” Dialog Fenster

2. Alle Auswahlboxen unter ,,Cleanup Routing* deselektieren.
Alle Auswahlboxen unter ,,Cleanup Database* selektieren.
4. Auswahl bestétigen und Cleanup Database durch ,,OK* ausfiihren.

(O8]

Note: Alternativ kann des ,,Aufrdumen* des Designs durch nachfolgende Schritte erfolgen:
1. Export des Designs als .min Datei
a. Auswabhl File -> Export -> Min Interchange im ,,Session Frame* Fenster.

b. Auswahl des Designs (*.max)

c. Definieren des Namens der Ausgabe (.min)

d. Ausfiihren durch ,,Save*

e. Im ,Options* Fenster die Option ,,All of the above* auswéhlen.

options ____ a8 x|

[ Header [” Strategies
[" Layers [~ Padstacks
[~ Footprints " Packages
[ Components [~ Nets

[ Connections [~ Obstacles
[ Text [ Attributes
[~ Errors [~ Reports
[ Pinmaps [” Apertures

[ Extension Recs
v All of the above

OK | Help | Cancell

Abbildung 2-3 “Options” Dialog Fenster
14.09.2007 3 von 30 Layout zu Allegro Migration Dokumentation

Copyright © 2007 FlowCAD EDA-Software Vertriebs GmbH



FlowCAD

f.  Ausfiihren mit Auswahl von ,,OK*.
g. Ergbnis ebenfalls mit ,,OK* bestétigen.

2. Import der *.min Datei
a. Auswabhl File -> Import -> Min Interchange im ,,Session Frame* Fenster
b. Auswahl der zu importierenden *.min Datei.
c. Definieren des Designnamens (.max)
d. Bestdtigen der ,,MIN to MAXExtractor* Meldung mit ,,OK*

3. Uberpriifen des Designs durch &ffnen der *.max Datei.

2.1.3 Einschrankungen bei der Konvertierung (Sonderzeichen)

Vor dem Umsetzen des OrCAD Layouts nach Allegro PCB Designer muss sichergestellt
sein dass keine Sonderzeichen im OrCAD Layout verwendet worden sind.

e Nachfolgende Sonderzeichen sollten nicht im Referenz Designator oder in
Symbolnamen verwendet werden:
$’N9@’#9%9/\9&9*a(9)9'5=9 ’9\a“a[a]a?a/a<a>a ! 203995 {a} ’ ”‘ ’+a|a
Bei Verwendung dieser Sonderzeichen kann es zu Problemen bei der Umsetzung
kommen.

e Auflerdem sollten Namenskonventionen von Microsoft Windows vermieden
werden. Beispiele: ,,Con®, ,,Nul“, ,,Aux®, ,,Prn“ usw. Bei Verwendung solcher
Namenskonventionen im Package- Namen kann es passieren dass die fiir die
Umsetzung notwendige Device Dateien (.txt) nicht erzeugt werden konnen.
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2.2 Umsetzung der Bibliotheken

Die Umsetzung der Bibliotheken erfolgt in drei Schritten:
1. Erstellen einer Katalog- Datei von der Layout Bibliothek
2. Umsetzung der Katalog- Datei in das Allegro PCB Editor Format
3. Verwenden der Footprints im Allegro PCB Editor

2.2.1 Erstellen einer Bibliotheks Katalog- Datei aus OrCAD Layout

Bevor die OrCAD Layout Bibliothek in das Allegro PCB Editor Format umgesetzt werden
kann, muss aus der Bibliothek eine Katalog- Datei erstellt werden. Bei den Katalog-
Dateien handelt es sich OrCAD Layout *.max Dateien die alle Footprints der Bibliothek
enthalten. Die Footprints werden in jeder Katalog- Datei sortiert dargestellt. Als OrcAD
Layout *max Dateien konnen diese einfach bearbeitet, {ibersetzt, verwaltet und ausgedruckt
werden.

Vorgehensweise bei der Erstellung der OrCAD Layout Katalog- Dateien:

1. Auswahl im OrCAD Layout Session Fenster Tools -> Catalog -> Create

& x

File Mame

Input IPngramme\Cadence\SPEl_1B.D\tools\layout_plus\library\traimng [} Browse... |

Clutput IF YOrCAD_DataiMicrationiraining_llb.meax e

Component Mame Location

(" Above Component IA_ (BE" % 11") ;I

@ Below Component

Label Text [training & Forrait (" Landscape

Label Location
 Left " Cenler ® Right [ Owerwrita existing files

[~ Open LOG file in Motepad

[~ Open Max file in Layaut

Additional Options... |

Create Catalag ok | Camcel | Hen |

Abbildung 2-4 "Create Catalog'" Dialog Fenster

2. Im ,Input” Feld erfolgt die Auswahl der Bibliothek aus der eine Katalog- Datei
erstellt werden soll. Erlaubte Dateiendungen sind *.11b fiir Bibliotheksdatei und
* max flir OrCAD Layout Datei.

3. Im,,Output® Feld wird der Ausgabename und der Ort wo die Katalog- Datei
erzeugt wird angegeben.

4. Die weiteren Eingabefelder sind fiir die Umsetzung in das Allegro PCB Editor
Format nicht weiter relevant und miissen nicht weiter bearbeitet werden.
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2.2.2 Umsetzung der OrCAD Layout Katalog- Datei

Nach dem Erstellen der Katalog- Datei kann das *.max in das Allegro PCB Editor Format
umgesetzt werden.

14.09.2007

1.

Auswahl aus dem OrCAD Startmenue -> OrCAD PCB Editor Utilities -> OrCAD
Layout Translator.

Das Fenster “Layout to PCB Editor” sollte wie nachfolgend dargestellt werden.

& x

Input Lasout file [mex)

I Browse... |

Output directary

I Browse...
[T Dvenwrite existing files

Translate | Cancel | Help |

Abbildung 2-5 "Layout to PCB Editor' Dialog Fenster

Im “Input Layout file (.may)” Feld erfolgt die Auswahl der OrCAD Layout *.max
Datei die beim “Create Catalog” Dialog erstellt worden ist.

Im ,,Output directory* Feld erfolgt die Auswahl des Verzeichnisses in dem die
Allegro Editor Layout Datei *.brd gespeichert werden soll.

Ausfiihren mit ,, Translate*

Das umgesetzte Allegro PCB Editor Layout Datei wird in dem Verzeichnis
angelegt das im ,,Output directory* Feld definiert worden ist. In dem Verzeichnis
in dem die OrCAD Layout Datei abgelegt ist wird eine Log- Datei mit
Informationen angelegt wann die Umsetzung der OrCAD Layout Datei erfolgt ist.
Im ,,Output directory* wo sich die umgesetzte Allegro PCB Editor Datei befindet,
wird eine zusétzliche Log- Datei ausgegeben die weitergehende Informationen
zur Umsetzung der OrCAD Layout Datei beinhaltet. Diese Log- Datei wird auch
nach dem Beenden der Umsetzung direkt angezeigt.
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2.2.3 Verwenden der Footprints im Allegro PCB Editor

Zur weiteren Verwendung der Footprints sollten nachfolgende Schritte zusétzlich
durchgefiihrt werden.

1. Starten Sie dazu nach der Umsetzung den Allegro PCB Editor und 6ffnen Sie das
umgesetzte OrCAD Layout.
2. Auswahl im Allegro PCB Editor, Setup -> Cross-Section.

Das ,,Layout Cross Section“ Dialog Fenster sollte wie nachfolgend dargestellt

B Layout Cross Section & _|o| x|
Cross Section |
Subclass Name Type Materiel Loss Shield | Width
Thickness|Canduciivity| Dislectric | Tangent | Negative (MIL} |mpedanc
1 SURFACE AR -
2 ToP CONDUCTOR [ - COPPER - 2] 595900] 4500000 [ 0 ® 10
3 DIELECTRIC | - ] - 3 0[ 4500000 | 0035
4 PLANE - COPPER = 2] 595900] 4500000 [ 0 ® ]
5 DIELECTRIC |~ FR-4 - ] 0[ 4500000 | 0035
6 152 CONDUCTOR | - COPPER - T2 595900 4600000 | 0 O 00
7 DIELECTRIC | - FRed - ] 0[ 4500000 | 0035
] BOTTOM CONDUCTOR | COPPER T 12 595800 | 4500000 o e 00
g SURFACE AR
4 »
Total Thickness: Initialize Conductive Layer DielectriDielectric Constant: Loss Tangent: [ Difierential hode
|1 custom velues ] | [«s00000 o I~ Autosolve Mode
oK | Apply | Cancel | Refrash Materials -> Help

Abbildung 2-6 "Layout Cross Section" Dialog Fenster

3. Die Lagen “PLANE” und “IS2” miissen geldscht werden. Diese Lagen sind nicht
allgemeingiiltig beschrieben und wiirden bei Verwendung in neuen Layouts nur
zu Problemen fithren. Zum Loschen der iiberfliissigen Lagen ziehen Sie den
Mauszeiger tiber die Zeilennummer in der ersten Spalten, driicken die ,,Rechte®
Mausetaste und wihlen ,,Remove Layer*

4. Dialog beenden mit ,,OK*

Anderungen im Layout mit ,,Save* sichern.

6. Uberpriifen Sie die umgesetzten Padstacks und erstellen Sie wenn notwendig neu
»Flash“ und ,,Shape* Symbole fiir Ihr Layout.

7. Auswahl im Allegro PCB Editor, Tools -> Padstacks -> Modify Design
Padstacks. Wihlen Sie den Padstack den Sie iiberpriifen oder modifizieren
mochten im Layout aus. Der Padstack Designer, das Werkzeug zum erstellen
neuer bzw. zu dndernde Padstacks wird mit der Definition des ausgewidhlten
Padstacks gestartet.

e
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Das ,,Padstack Designer* Dialog Fenster sollte wie nachfolgend dargestellt

werden.
& padstack Designer: Editing Pad Definition T3_1.pad & _ o] x|
File Reports Help
Parameters Layers
Padstack layers ~Wiews
@ XSection ( Top
Layer Regular Pad |Thermal Relie]  Anti Pad
Ban|| TOF Circle 620 |Mull Circle 2.0~
- |[DEFAULTINTERNAL _ |Cirola 620 |Circle62.0__|Circle 62.0 - -
End || BOTTOM Circle 2.0 |Mull Circle 62.0
SOLDERMASK_TOP Circle 7.0 |N/A N{A - —
SOLDERMASK_BOTTOM|Circle 7.0 |N/A N{A
PASTEMASK_TOP Null NiA N{A
PASTEMASKE_BOTTOM |Null A A - [ L
. I
rReguIar Pad r Thermal Relief————————  (AntiPad
Geometry:  |Circle - ull vl Circle hd
Shape:
Flash:
“Width 620 0.0 62.0
Height: 62.0 0.0 62.0
Offset 00 0.0 0.0
Offset 'y’ 0o 0.0 0.0
Current layer. TOP
|Opemng existing padstack T3_1

Abbildung 2-7 "Padstack Designer" Dialog Fenster

8. Andern Sie falls notwendig die bestehenden Einstellungen des Padstacks.
Note: Die Einstellungen fiir ,, DEFAULT INTERNAL* werden von der ,,TOP*
Lage iibernommen. Uberpriifen und stellen Sie sicher dass diese Definition fiir die
Innenlagen neuer Allegro Layout richtig ist.

9. Uberpriifen Sie nach diesen Anderungen Ihr Layout.
Auswahl im Allegro PCB Editor, Tools -> Database Check. Mit dieser Auswahl
wird das Programm ,,dbdoctor* aufgerufen.

Das ,,DBDoctor* Dialog Fenster sollte wie nachfolgend dargestellt werden.

&l -5

[~ Updste all DRC (including Batoh)
Close
[~ Check shape outlines 4'
Wiewlog... |
Help |

[
Abbildung 2-8 "DBDoctor" Dialog Fenster

10. Ausfiihren mit ,,Check®.
11. SchlieBen des Dialogs mit ,,Close®.
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12. Erstellen der eigentlichen Allegro PCB Editor Footprint Bibliothek.
Auswahl im Allegro PCB Editor, File -> Export -> Libraries. Damit werden alle
Symbole die sich im Layout befinden in ein ausgewéhltes Bibliotheksverzeichnis
ausgegeben.

Das ,,Export Libraries* Dialog Fenster sollte wie nachfolgend dargestellt werden.

MISIET

Select elements: Export |
[v Mechanical symbols

[v Package symbols

[v Farmat symbols
[v Shape and flash symbals
[v Device files

[v Fadstacks Help |

[~ Naolibrary dependencies
Export to directony:
[ -
,_
Abbildung 2-9 ,,Export Libraries“ Dialog Fenster

13. Auswahl der zu exportierenden Symbole unter ,,select elements*

14. Auswahl des Allegro PCB Editor Bibliotheksverzeichnisses unter ,,Export to
directory*

15. Ausfiihren mit ,,Export*
Alle ausgewdhlten Symbole die sich Layout befinden werden in dem
ausgewihlten Bibliotheksverzeichnis neu angelegt.

Note: Die Empfehlung von FlowCAD ist generell, dass alle Plane Layer aus OrCAD
Layout in Allegro als Positive Planes definiert werden. Das vereinfacht die Konvertierung
extrem, da keine Flash-Symbole erstellt werden miissen. Mit Positiven Planes ertibrigt sich
alles. Die Erstellung von Flash Symbolen wird ausfiihrlich in Kapitel 2.4.3 beschrieben.
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2.3 Umsetzung kompletter OrCAD Layouts

Die Umsetzung eines kompletten OrCAD Layouts erfolgt in der gleichen Vorgehensweise
wie die Umsetzung von OrCAD Footprint Bibliotheken. Zusitzlich kann bei der
Umsetzung die elektrischen Verbindungen iiberpriift und richtig gestellt werden.

1. Auswahl im Allegro PCB Editor, Tools -> Derive Connectivity
2. Auswahl der Optionen “Convert Lines to Cennect Lines” und “Convert Figure
Stackups to Vias.

Das ,,Padstack Designer Dialog Fenster sollte wie nachfolgend dargestellt werden.

&=

[v Convert Lines to Cannect Lines
[v Convert Figure Stackups to Viasg

Ok I Close Help
[

Abbildung 2-10 "Derive Connectivity" Dialog Fenster

3. Ausfiithren mit ,,OK*

Das komplette OrCAD Layout sollte nun als Allegro PCB Editor Layout umgesetzt sein.
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2.4 Uberpriifung der Boarddaten in Allegro PCB Editor

2.4.1 Das Definieren manuelle Ausschnitte (cutouts) in den
inneren Kupferlagen

Wenn Thr Layout thermische Anbindungen (oder Freiblitzungen) auf eine der inneren

Kupferlagen innerhalb von Kupferflichen enthélt, dann wird diese Ausschnitte nicht

umgesetzt. Manuelle Ausschnitte miissen nach der Umsetzung auf den inneren Kupferlagen

im Allegro PCB Editor neu definiert werden.

Manuelle Ausschnitte kdnnen auf unterschiedlichem Wege im Allegro PCB Editor erzeugt
werden:
e Shape -> Manual Void -> Rectangular (Befehl zum erzeugen rechteckiger
Ausschnitte),
e Shape -> Manual Void -> Circular (Befehl zum erzeugen runder Ausschnitte),
e Shape -> Manual Void -> polygon (Befehl zum erzeugen von Ausschnitten mit
beliebigen Kanten),

£ Allegro PCB Design XL: unnamed.brd Project: F:.../600007692/Allegro
Fle Edit \iew Add Disply Setup Logic Place Route Analyze FLO/PCB Manufacture Tools Help

FECE e SRRSO BBTS
ﬁi E%%Q@@@M—Iﬁ\‘?ﬁ"ﬁ\ﬁxé\zéég
T Select Shape or Void
B
Manual Void i
i i Edit Boundary
g & Delete Islands
N
X Change Shape Type
Kii Merge Shapes
&I Check
5 Compose Shape
L

Decompose Shape

el Global Dynamic Params...

Abbildung 2-11 "Shape Menu“ Struktur in Allegro

2.4.2 Loschen von isolierten Kupferflachen

Wenn ein OrCAD Layout nach Allegro PCB Editor umgesetzt wird, miissen isolierte
Kupferflachen generell manuell geloscht werden. Weitergehende Informationen zur
Vorgehensweise finden Sie im Allegro PCB Editor unter Shape -> Delete Islands (Befehl
zum ldschen von isolierten Kupferflichen) oder im Handbuch ,,Package Physical Layout
Command Reference*.

=: Allegro PCB Design X1: unnamed.brd Project: F:.../600007692/Allegro
File Edt Vew Add Display Setup Logic Place Route Apalyze FLO/PCB Manufacture Tools Help

P B E i O % 6 4 ¢ Poygon Qe el o inpEaa
2 — — & Rectangular A L -
E%“‘K}Q@@@Qrcmar \-—‘\l?ﬂlﬁ\‘@?(@\léiﬁ

Select Shape or Void

Manual Void >

B Edit Boundary

""" # Delete Islands

Change Shape Type
5 Merge Shapes

M Check

Compose Shape

Decompaose Shape

=l Global Dynamic Params...

Abbildung 2-12 "Delete Shape' Funktion in Allegro
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2.4.3 Definieren von thermischen Flash Symbolen fiir Padstacks

Note: Die Empfehlung von FlowCAD ist generell, dass alle Plane Layer aus OrCAD
Layout in Allegro als Positive Planes definiert werden. Das vereinfacht die Konvertierung
extrem, da keine Flash-Symbole erstellt werden miissen. Mit Positiven Planes eriibrigt sich
alles.

Flash Symbole fiir thermische Anbindungen innerhalb der Padstacks werden bei der
Umsetzung von OrCAD Layout nach Allegro PCB Editor nicht mit iibernommen. Die
Blitzsymbole fiir die thermische Anbindung miissen im Allegro PCB Editor neu erzeugt
werden.
1. Wibhlen Sie im Allegro PCB Editor Tools -> Padstack -> Modify Design Padstack.
2. Wihlen Sie aus den bestehenden Padstacks den Padstack aus den Sie editieren
mochten. Das ,,Padstack Designer Dialog Fenster 6ffnet sich mit der ausgewédhlten
Definition des Padstacks geladenen Definition.

& padstack Designer: Editing Pad Definition T3_1.pad =] =13
File Reports Help
Parameters Layers
i Padstack layer Wi
(@ ®Section  Top
Layer Regular Pad |Thermal Relie]  Anti Pad
Bgn||TOF Circle 62.0 MNull Circle 62.0 =
> ||DEFAULTINTERNAL _[Circle 620 |Circle 620 |Circle 2.0 - -
End||BOTTOM Circle 62.0  |Mull Circle 62.0
SOLDERMASK_TOP Circle 67.0  |N/A A - —
SOLDERMASK_BOTTOM|Circle B7.0 | N/A A
PASTEMASK_TOP Null NJA N
PASTEMASK_BOTTOM |Mull YA A h [ ]
. ]
rRegu\ar Pad ~ Thermal Relief Anti Pad
Geometry:  |Circle VI MNull hd Circle hd
Shape: - "
Flash -
Width: 62.0 0.0 520
Height: G2.0 0o 52.0
Offsetx; 0.0 0o 0.0
Offsety: 0.0 0o 0.0
Current layer: TOF
| |Opening existing padstack T3_1

Abbildung 2-13 "Padstack Designer' Dialog Fenster

3. Waihlen Sie die zu dndernde Lage aus.
4. Waibhlen Sie ,,Flash* aus der ,,Thermal Relief* Box aus.
5. Kilicken Sie auf den ,,Suche* Knopf. Das ,,Select Flash Symbol* Dialog Fenster

erscheint.

6. Waibhlen Sie ein Flash Symbol im Dialog Fenster aus.

7. Um die Anderungen im aktuellen Design zu iibernehmen wihlen Sie File -> Update
To Design.
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Note: Die Die Option ,,File -> Update To Design* ist nur verfiigbar, wenn Sie den

Padstack Editor von einem aktuellen Design aufrufen. Wenn Sie den Padstack Editor

als ein eigenstandiges Programm aufrufen steht Ihnen diese Option nicht zur Verfiigung.

8. Wihlen Sie im Allegro PCB Editor im Design Fenster ,,rechte* Maustaste -> Quick
Utilities -> Design Parameter. Das Design Parameter Editor Dialog Fenster
erscheint.

9. Um die thermischen Anbindung anzuzeigen wihlen Sie unter ,,Enhanced Display
Mode* die Option ,,Thermal pads* aus.

Sl -10| x|

Display | Design | Text | Shapes' Raute | bty Appl\:almns'

- Command Parameter

 Displas  Enhanced Display Modes ——————————————————
Connect point size: oo [~ Display plated hales
DRC marker size: ESD— [~ Display non-plated holes
RelT (Vinual pin) size: [35.0 [+ Filled pads
hax rhand count: EDD— [v Connect line endcaps
Ratsnest geometry: lm ¥ Thermal patls

Ratsnest points Closest endpain [~ Busrats

[~ Wvaived DRCs

Gric

’V [ Grids on Setup Grids ‘

~Parameter description
Displays thermal and anti pads rather than regular pads when there is a negative plane. Unchecked by default.

QK I Cancel | Apply | Help
[

Abbildung 2-14 "Design Parameter" Dialog Fenster

2.4.4 Entfernen von doppelten Vias

Wihrend der Umsetzung werden doppelte Vias aus OrCAD Layout im Allegro PCB
Editor beibehalten. Zum automatischen 16schen von doppelten Vias wiéhlen Sie im
Allegro PCB Editor, Tools -> Database Check (Aufruf des Programms dbdoctor).

& pBDoctor (Database health & - o] x|
[~ Update all DRC (including Batch)
Close
[~ Check shape outlines 4'
Yiewlog...
Help

Abbildung 2-15 "DBDoctor" Dialog Fenster
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2.4.5 Backannotation von Allegro PCB Editor zu Design Entry CIS.

Wihrend der Umsetzung von OrCAD Layout zum Allegro PCB Editor werden zum
Teil die Footprintnamen Aufgrund unterschiedlicher Namenskonventionen geéndert.
Sie kénnen die Backannotion zur Synchronisierung des Design Entry CIS
Stromlaufplans mit dem Allegro PCB Editor Layout verwenden. Die Backannotation
stellt sicher dass das physikalische Board mit dem logischen Stromlaufplan
{ibereinstimmt. Wenn Sie Anderungen aus dem iibersetzten Allegro PCB Editor Layout
in den original Allegro Design Entry CIS backannotieren wollen (gilt ebenso fiir
OrCAD Capture und OrCAD Capture CIS), sollten Sie nachfolgende Vorgehensweise
verwenden. Die nachfolgende Vorgehensweise stellt eine manuelle Vorgehensweise dar
um die Footprintnamen in Allegro Design Entry CIS mit den Footprintnamen im
Allegro PCB Editor zu synchronisieren. In einem spiteren Kapitel wird eine
komfortablere Methode iiber eine sogenannte Skill Routine beschrieben. Diese Skill
Routine zeigt eine der vielen Moglichkeiten um Arbeitsschritte in Allegro zu
automatisieren auflerdem soll sie den Umstieg in den Allegro PCB Editor vereinfachen.

Note: Stellen Sie Sicher, dass die ,,Intertoolkommunikation zwischen Allegro PCB
Editor und Design Entry CIS richtig arbeitet.

o ] 3
. cadence
Glwldl| 2| flER] 2l | = [ it e e Bl = e (= B

s
CnlnrsannlI Grid Displayl Fan and Zoom | Select Miscellaneous | Text Emtorl Board Simulation |
~Schematic Page Edtor———————— TestRendeting————

Fill Style: None x [~ Render TrueType fonts with strakes
Line Style and Width: E = ™ Fill fext
Color, - Auto Recovery

Enable Auto R
- Part and Symbol Editor |_{Enable s Recover)

Fill Style: None vI Undete-eveny [13 minutes
Line Style and Width: E vI - Auto Reference

[¥ Automatically reference placed parts

~Session Log

Preserve reference on co|
s i

-Intettool Communication——————————
~UNDO ‘ ‘

[« Enable Intertool Communication
[v Clear UNDO/REDO Data on Save

~Wire Drag

- Allow component move with
connectivity changes

ok | avbrechen | Hile |

|Ready [Session Log 4

Abbildung 2-16 "Preferences'" in OrCAD Design Entry CIS

Note: Stellen Sie sicher, dass Sie eine Sicherungskopie des Stromlaufplanes erstellen
bevor Sie die Backannotation vom Allegro PCB Editor zum Allegro Design Entry CIS
durchfiihren.
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1. Erstellen Sie eine OrCAD Layout Netzliste (.mnl) im Allegro Design Entry CIS.
Fiir mehr Information, sieche Allegro Design Entry CIS Dokumentation.

2. Verwenden Sie die OrCAD Layout Netzliste um ein OrCAD Layout (.max)zu
erstellen.

3. Konvertieren Sie das OrCAD Layout (.max) in das Allegro PCB Editor Format
(.brd) unter Verwendung des ,,Layouts to Allegro PCB Editor* Konverters.

4. Starten Sie den Allegro PCB Editor und offen Sie das iibersetzte Allegro PCB
Editor Layout (.brd).

5. Erstellen Sie einen Bericht der verwendeten Footprints in Allegro PCB Editor.
Auswahl im Allegro PCB Editor, Tools -> Reports.
Das Berichts Dialog Fenster erscheint.

Available Reports (Double click to select)

Assighed Function Report il
Eill of Material Feport

Bill of Material Report (Condensed)

Cadence Schematic Feedback Report

Component Pin Beport

Selected Reports (Double click to rermowve)

Component Beport

Output File:
[(optional) I [ Append

[~ rite Repant [+ Display Report Report |
MNew/Edit | Browse | Help | Close I

MNurnber of reparts writken: 0

Abbildung 2-17 "Report" Dialog Fenster in Allegro

6. Wihlen Sie in der Liste der verfligbaren Berichte den ,,Component Report* aus.

7. Zum Erstellen des Berichts muss dieser zusétzlich in der Liste der ,,Selected
Report* ausgewdhlt werden.

8. Ausfiihren mit ,,Report*

Der ,,Component Report* wird angezeigt.
. Suchen Sie im Bericht die Spalte ,,COMP_PACKAGE*".

10. Bei Anderungen des Footprintnamens im konvertiertem Allegro PCB Editor Layout,
kopieren Sie den Footprintnamen aus dem Bericht und fiigen Sie diesen zur
Footprintbeschreibung im ,,Property Editor* vom Allegro Design Entry CIS hinzu.

11. Erstellen Sie im Allegro Design Entry CIS neue Allegro PCB Entry Netzlisten. Die
folgenden Netzlisten Dateien werden dabei erzeugt: PSTCHIP.DAT,
PSTXNET.DAT, und PSTXRPT.DAT.

12. Starten Sie den Allegro PCB Editor (wenn nicht bereits gestartet).

14.09.2007 15von30  Layout zu Allegro Migration Dokumentation

Copyright © 2007 FlowCAD EDA-Software Vertriebs GmbH



FlowCAD

13. Wihlen Sie im Allegro PCB Editor File -> Export -> Logic.
Das Export Logic Dialog Fenster erscheint.

EE
Cadence |Othg|’ |
Export
Logic type Cadence

(" Design entry HOL
(8 Design entry CIS
(" SCALD

Close

dd

Cancel

I~ Exportusing Constraint bMansger enakled flow

Datahase branding:None
Exportto directony:
IF {OrCAD_Dataf/Micrationfallegro J

Help |

Abbildung 2-18 "Export Logic" Dialog Fenster

14. Wihlen Sie unter ,,Logic type* die Design Entry CIS Option.
15. Wihlen Sie das entsprechende Verzeichnis fiir die Allegro PCB Editor Netzliste.

16. Ausfithren mit ,,Export Cadence*.

17. Sichern Sie Thr Allegro PCB Editor Layout.

18. Verwenden Sie Allegro Design Entry CIS fiir die Backannotation der Anderungen
aus dem iibersetzten Allegro PCB Editor. Alle Eigenschaften, wie PINSWAP und
GATESWAP, werden in Threm Stromlaufplan im Allegro Design Entry CIS

aktualisiert.
8 [=] ]
ER Fle Design Edit T A ies Reports Optiors Window  Help cadence _|=5| x|
Dzl 8| &Eel 2 [Fereesa = ey s s N R o [ ] B
PCB
& File |?-g-.= H\Erarchyl
=-E2 Design Resources "
B - £ ™ sadannotate 8 X
B O Lbrary PCB Editor | Layout|
=-BR \raining-ib
Bl cuitputs [v Generate Feedback Files Setup..
pstxnet.dat
pstxprt.dat PCE Editor Board File: |F-\OrCAD_Data\m:ramn\RELEASE_ _I
&%) pstchip.dat
pinview.dat
netview.dat Meflist Direcary |F Y ORCAD_DATAYMICRATION _I
funcview.dat
D) compview.dat Outaut File Ial\Egm\releas‘.e,IZaJest WP _I
release_2a_tes:
Back Annotation

@3 Referenced Project

[ Update Schematic [~ Wiew Output {SWP) File

[Ready

0K i Abbrechen Hilfe

Abbildung 2-19 "Backannotation" Dialog Fenster
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2.4.6 Pin-Nummern Sichtbarkeit im Allegro PCB Editor Layout

Nach der Konvertierung sind die Pin-Nummern im konvertiertem Allegro PCB Editor
Layout nicht sichtbar. Sie miissen die Pin-Nummern manuell sichtbar machen.

1. Auswahl im Allegro PCB Editor. File -> Export -> Libraries.

2. Auswahl der zu exportierenden Symbole unter ,,select elements*.

&l _[o/x]

Select elements: Export |
v Mechanical symhbols

[w Package symbals

[¥ Format symbols
[¥ Shape and flash symbols
[v Device files

[v Padstacks Help |

[~ Nalibrary dependencies
Exportto directony:
[ |
’_
Abbildung 2-20 "Export Libraries" Dialog Fenster

3. Auswahl des Allegro PCB Editor Bibliotheksverzeichnisses unter ,,Export to
directory*

4. Ausfiihren mit ,,Export™
Alle ausgewéhlten Symbole die sich Layout befinden werden in dem ausgewahlten
Bibliotheksverzeichnis neu angelegt.

5. Waihlen Sie im Allegro PCB Editor. Setup -> User Preferences.
Das User Preferences Dialog Fenster erscheint.

. : r —|o]x]
~Categories | [ Categons: Design_paths
£ Artwork. = Preference Yalue Effective
-0 Autosave
& Browser delpath 5 Command
-0 Codasign dfacnspath: s Festart
=5 Confiy_pae Idifpath: . Command
-3 Contral_panel —
-3 Design_partit modulepath; . Comrand
-3 Design_paths padpath: = Comrand
-3 Dfa_drc —
-1 Display poell_lib_path: 5 Command
-0 Display_S0V psmpath g Command
~£7 Drawing —
69 Dre tachpath: % Comrmand
-3 Eteh I MR psmpath Ttems a8l x|
-3 File_manager
-3 Gloss o :
‘erectnr\es e AR
03 I A Tl
-3 Input
-8 Logic symhbols
-3 Manufacture Jaymbiols
-3 Misc F:/Programme/Cadence/SFB_16.0/share/local/pchisymbols
-1 Openg/ F:/Programme/Cadence/SPB_16.0/share/pch/pch_lib/symbols
-3 Plot - F:/Pragramme/Cadence/SPB_16.0/share/pch/allegrolib/symbals
4 » FAPROGRAMMENFLOWCAD_LIBRARYALLEGRO_FOOTPRINTSY
FAPROGRAMMENFLOWCAD_LIBRARYYALLEGRO_FOOTPRINTSY
Search for preference: FAPROGRAMMELFLOWCAD_LIERARYALLEGRO_FOOTPRINTSY
FAPROGRAMME\FLOWCAD_LIBRARYA\ALLEGRO_FOOTPRINTSY
FAPROGRAMME\FLOWCAD_LIBRARYA\ALLEGRO_FOOTPRINTSY
r Summary description —
Search paths for library symbol:
psmpath =. . symbols . fsymbo
F:/Frogramme/Cadence/SFB_
F{Prostamme(Caence/SPE. ———
FAPROGRAMMEVFLOWCAD. [ Expand T Concel |
Ok I Cancel | =Sy T T T T TTETT |
Abbildung 2-21 "User Preference Editor'" Dialog Fenster
14.09.2007 17von 30  Layout zu Allegro Migration Dokumentation

Copyright © 2007 FlowCAD EDA-Software Vertriebs GmbH



FlowCAD

6. Waibhlen Sie die Design path Kategorie aus der Kategorie-Liste.

7. Andern Sie gegebenenfalls den Pfad fiir padpath und psmpath in den Umgebungs-
variablen, zu dem ,,aktuellen Allegro PCB Editor Bibliotheksverzeichnis.

8. Auswahl im Allegro PCB Editor. Place -> Update Symbols.
Das Update Symbols Dialog Fenster erscheint.

_I5/x]

Select definitions for update:

- [1% Modules

-0 Package symbols

i1 % Mechanical symbols
[ % Shape and flash symbols
“[0 % Other symbols

or enter & file containing alist of symbols:

v Update symbol padstacks

[~ Reset customizahle drill data

[~ Resetsymbol text locations Viewlog.. |

[~ Ignare FIXED property

Refresh | Close I Help |
[ /4

Abbildung 2-22 "Update Symbols" Dialog Fenster

9. Waibhlen Sie in der ,,Select definitions for update* Liste die Option ,,Package
Symbols*.

10. Wihlen Sie die Option ,,Update symbol padstacks*

11. Ausfithren mit ,,Refresh*
Das Design wird aktualisiert, und die Pin-Nummerierung ist sichtbar.

12. Zum Beenden des Update Symbols Dialogs klicken Sie ,,Close*
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2.4.7 Grid Einstellungen andern

Grid Einstellungen fiir das Routing und Platzierung werden bei der Konvertierung nicht mit
umgesetzt im Allegro PCB Editor. Die Einstellungen fiir das Routing miissen manuell
durchgefiihrt werden.
1. Auswahl im Allegro PCB Editor. Setup -> Grids...
Das Define Grid Dialog Fenster erscheint.

& pefine Grid S| _|o] x|
[~ GridsQn
Layer Offset [ Spacing
MNon-Etch Spacing:  x |[HY
w. |100.0
Offset: x |00 y: ID.D
All Etch Spacing.  x
W
Offzet: X W
TOF Spacing:  x  |25.0
v, 1250
Offset: x (0.0 y: |00
BOTTOM Spacing:  x  [250
v, 1250
Offset; x  [0.0 yo |00
| 4

Abbildung 2-23 "Define Grid" Dialog Fenster

2. Andern Sie wie gewiinscht die ,,non etch* und ,.etch grid“ Einstellungen im Dialog
Fenster.
3. Ausfiihren und iibernehmen der Einstellungen mit ,,OK*.
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2.4.8 Definieren von Abstandsregeln der elektrischen Netzen

Die Abstandregeln die fiir besondere Netze in OrCAD Layout definiert wurden, werden
nicht in das umgesetzte Allegro PCB Editor Layout {ibertragen. Diese miissen im
iibersetzten Allegro PCB Editor Layout nochmals manuell definiert werden. Die globalen
Abstandsregeln wie ,, Track to Track®, ,,Via to Via“, ,,Pin to Pin* oder ,,Pin to Line* werden
aus OrCAD Layout direkt im umgesetzten Allegro PCB Editor Layout iibernommen. Die
Einstellung der Abstandsregeln fiir besondere Netze erfolgt im Allegro PCB Editor unter
Setup -> Constrains -> Spacings. Fiir weitere Details beziiglich dem ,,Constraint Manager*,
siehe ,,Constraint Manager User Guide*.

2.4.9 Loschen von uberflussigen ,,Ratsnests” (Verbindungslinien)

1. Auswahl im Allegro PCB Editor, Tools -> Derive Connectivity

2. Auswabhl der Optionen “Convert Lines to Cennect Lines” und “Convert Figure
Stackups to Vias. Das ,,Padstack Designer* Dialog Fenster sollte wie nachfolgend
dargestellt werden.

&/ |o| x|

[¥ ConvertLines to Cannect Lines

[¥ Convert Figure Stackups to Vias

Ok I Close Help
[

Abbildung 2-24 "Derive Connectivity" Dialog Fenster

3. Ausfithren mit ,,OK*
Die iiberfliissigen Verbindungslinien werden von Threm Design entfernt.

2410 Einschrankungen fiir Netze bei den elektrischen Lagen

Einstellungen, Einschrankungen fiir einzelne Netze beziiglich den elektrischen Lagen in
OrCAD Layout werden nicht in den Allegro PCB Editor {ibernommen. Voreinstellungen
wie zum Beispiel ein Netz Al darf nur auf Top und Bottom verlegt werden, werden nicht
im Allegro PCB Editor iibernommen. Die Einstellung fiir diese besondere Netze erfolgt im
Allegro PCB Editor unter Setup -> Constrains -> Spacings. Fiir weitere Details beziiglich
dem ,,Constraint Manager®, siche ,,Constraint Manager User Guide*.

241 Bereinigung von ,,Pin to Pin“ Abstandsfehler

—

Auswahl im Allegro PCB Editor, Tools -> Padstacks -> Modify Design Padstacks.
2. Waibhlen Sie den Padstack den Sie liberpriifen oder modifizieren mochten im Layout
aus. Der Padstack Designer, das Werkzeug zum erstellen neuer bzw. zu dndernde
Padstacks wird mit der Definition des ausgewihlten Padstacks gestartet.
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Das ,,Padstack Designer* Dialog Fenster sollte wie nachfolgend dargestellt

werden.
& padstack Designer: Editing Pad Definition T3_1.pad &l ||
Fle Reports Help
Parameters Layers
i Padstack layer e
@ ®Section  Top
Layer Regular Pad |Thermal Relie]  Anti Pad
Bgn||TOP Circle 62.0 MNull Circle 62.0 =
- || DEFAULTINTERNAL _|Circle 620 |Circle 620 |circle 2.0 - -
End||BOTTOM Circle 62.0  |Null Circle 62.0
SOLDERMASK_TOP Circle 67.0  |MN/A A - —
SOLDERMASK_BOTTOM|Circle 67.0 A INfA
PASTEMASK_TOP Mull YA A
PASTEMASK_BOTTOM  [Null A INf& hd [ L
« o
RegularPad ——— ~ Thermal Relief———— rAntiPad———————
Geometny:  |Circle VI Ml hd Circle hd
Shape: @ .
Flash [ ] -
Widlth: 62.0 0.0 B2.0
Height: 62.0 0.0 B2.0
Offset; 0.0 0.0 0.0
Oftset™" 0.0 0o 0.0
Current layer: TOF
| |Opening existing padstack T3_1

Abbildung 2-25 "Padstack Designer" Dialog Fenster

3. Wihlen Sie die zu dndernde Lage aus.

4. Tragen Sie unter ,,Regular Pad* dieselbe Padstack Breite ein wie im ,,Width* Textfeld
angezeigt

5. Wihlen Sie File — Update To Design um die Anderungen im Padstack im Layout zu
iibernehmen.

6. Uber diesen Weg sollten alle ,,Pin to Pin* Abstandsfehler behoben werden.
Note: Die Aktualisierung zur Designauswahl (File — Update To Design) ist nur verfiigbar,
wenn Sie den Padstack Editor von einem bestehenden Layout aufrufen.
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Anpassen der PadgroRBen im Allegro PCB Editor

Auswahl im Allegro PCB Editor, Tools -> Padstacks -> Modify Design Padstacks.
2. Waihlen Sie den Padstack den Sie liberpriifen oder modifizieren mochten im Layout
aus. Der Padstack Designer, das Werkzeug zum erstellen neuer bzw. zu dndernde
Padstacks wird mit der Definition des ausgewihlten Padstacks gestartet.

Das ,,Padstack Designer Dialog Fenster sollte wie nachfolgend dargestellt werden.

& padstack Designer: Editing Pad Definition T1_1.pad

Ele Reports Help

Parameters Layers

8| -|c| x|

Wie

- Padstack layers
@ xSection  Top
Layer Fegular Pad | hermal Relie]  Anti Pad
Bgn||TOP Circle 62.0 Ml Circle 62.0
> |[GHD Circle 70.0 [l Circle 700 ——
= |[FOWER Circle 70,0 [Mull Circle 70.0 — —
R [EX] Circle 62.0 |Null Circle 62.0 — —
- |[154 Circle 62.0 [Nl Circle B2.0 — —
- ||Is6 Circle 62.0 |Null Circle 62.0 —_ —
- ||Isk Circle 62.0 Ml Circle B2.0 —_—
4
rReguIar Pad [~ Thermal Felief [~ Anti Pad
Geometry.  |Circle MNull hi Circle hd
Shape: |
Flagh
‘Wiclth: 70.0 0.0 70.0
Height: 70.0 0.0 70.0
Offset ¥, 0.0 0.0 0.0
Offset Y 0.0 0.0 0.0
Current layer: GMND

Abbildung 2-26 "Padstack Designer' Dialog Fenster

Waihlen Sie die Stromversorgungslagen (Planelayer GND und POWER).

Tragen Sie unter ,,Regular Pad* dieselbe Padstack Breite ein wie im ,,Width* Textfeld

angezeigt.

Wiihlen Sie File — Update To Design um die Anderungen im Padstack im Layout zu

iibernehmen.

wenn Sie den Padstack Editor von einem bestehenden Layout aufrufen.
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2.5 Synchronisierung von OrCAD Capture mit dem neuem
Allegro PCB Editor Boardddaten.

Wie im Kapitel 2.4.5 bereits erwdhnt werden wihrend der Umsetzung von OrCAD Layout
zum Allegro PCB Editor zum Teil die Footprintnamen Aufgrund unterschiedlicher
Namenskonventionen geéndert. In Allegro PCB Editor besteht die Moglichkeit mittels Skill
Routinen immer wieder vorkommende Arbeitsschritte zu automatisieren. Um die vielen
manuellen Arbeitsschritte flir die Synchronisierung von OrCAD Design Entry CIS mit dem
umgesetzten Allegro PCB Editor Layout zu vereinfachen, bieten wir von FlowCAD eine
spezielle Skill Routine an. Diese Skill Routine erzeugt eine Datei mit den notwendigen
Footprintnamen, die wie eine gewdhnliche ,,Swap* — Datei mittels der Backannotation in
OrCAD Design Entry CIS eingelesen werden kann. Wahrend der Backannotation werden
alle Footpintnamen in OrCAD Design Entry CIS mit den Footprintnamen aus Allegro PCB
Editor abgeglichen.

2.5.1 Notwendige Vorkenntnisse

Mit der Installation von Allegro PCB Editor muss das Arbeitsumgebung fiir Allegro
festgelegt werden. Unter anderem wird dabei die System- bzw. Umgebungs-

variable %oHOMEY% definiert. Diese Umgebungsvariable zeigt auf einen Bereich in dem der
Anwender seine eigenen Definitionen fiir Allegro abspeichern kann. Unter der
Verzeichnisstruktur die {iber die Umgebungsvariable %eHOME% definiert ist befindet sich
immer ein Unterverzeichnis ,,pcbenv*. Wenn dieses Verzeichnis nicht vorhanden ist kann
bzw. muss es neu angelegt werden. Eine weitere Moglichkeit die Lage des

,pcbenv Verzeichnisses zu definieren ist die Moglichkeit eine zusitzliche
Umgebungsvariable %ALLEGRO_PCBENVY% zu definieren. Diese Umgebungsvariable
tiberschreibt die % HOME% Variable.

Im ,,pcbenv* Verzeichnis befinden sich die Dateien ,,env* und ,,allegro.ilinit*.

1. Die Datei ,,env* beinhaltet eine Beschreibung der individuellen Anwender
Definitionen wie z.B. die Beschreibung der ,,Short Keys*, Bibliothekspfade,
aktuelle Projekt usw.... Die ,,env* Datei wird bei jedem Start von Allegro PCB
Editor gelesen.

2. Die Datei ,,allegro.ilinit* beinhaltet zusitzliche Informationen zu sogenannten
,»Skill*“ Routinen die beim Start von Allegro PCB Editor bereits bekannt gegeben
werden.

Beide Dateien sind ASCII Dateien und konnen mit jedem einfachen Texteditor angezeigt
und bearbeitet werden. Die notwendige ,,Skill* Routine die fiir die Anpassung der ,,Short
Keys* notwendig ist, liegt laut Definition im Verzeichnis ,,skill data® Dieser Pfad kann
jederzeit in der Datei ,,allegro.ilinit™ angepasst werden.

Verfiigbare ,,Skill*“ Routinen sind aktuell ,,12a_footprint.il* und ,,layout.il.

,»12a_footprint.il - ,,3kill* Routine zum Erzeugen der Allegro Design Enty CIS
Backannotion Datei mit den gednderten Footprintnamen.
,layout.il - ,,Skill* Routine mit der Definition der ,,Short Keys*
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2.5.2 Verzeichnisstruktur:
%HOME%\ —1— ,,pcbenv*

,skill_data®

(13

,»eNV
»allegro.ilint*

FlowCAD

,»12a_footprint.il
,layout.il*

2.5.3 Backannotation von Footprintdaten mittels Skill Routine
Die Skill Routine wird tiber die Kommandozeile aufgerufen.

Name bzw. Aufrufname der Skill Routine = ,,12a*

Allegro PCB Performance option L: RELEASE_L2A_TEST_D.brd Project: F:/OrCAD_Data/Micration
Fle Edt View Add Dsplay Setup Shape Logic Place Route FLO/PCB Manufacture Took Help

& -10|x|

cadence

Wb di#0xs10:0 4 AEAQRARQRRO |

HE2HEE 0¥

Ml R eEFEBODO0SXE @HrwavKelkid@l:o i

N

5

Ea

A

bl

»

E

&

=

ab

s

b
= [Command > ESIE
*ICommand >
&\ Cammand > £
£ |Command > 22, i
| Command > -z

Jidke | I

‘i

Fwosme BEI @ B

rSUU'WO"'—UUB'l—ﬂTHWST/\“

Abbildung 2-27 " Aufruf der Skill Routine 12a aus der Kommandozeile"

Nach dem Aufruf der Skill Routine wird automatisch die Backannotation Datei erzeugt und

angezeigt.

M RELEASE_L2A_TEST_D_|2a.5wp

Fle Close Help
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Abbildung 2-28 "Ergebnisausgabe der Skill Routine 12a"
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FlowCAD

Nach dem Erstellen der ,,Swap* Datei in Allegro PCB Editor kann diese direkt in OrCAD

Design Entry CIS eingelesen werden.
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Ok | Abbrechen |

Hite |

[Ready

Abbildung 2-29 "Aufruf der Backannotation in OrCAD Design Entry CIS"

Nach der Backannotation enthalten alle Symbole in OrCAD Design Entry CIS die
gednderten Footprintnamen aus Allegro PCB Editor.

Nach der Backannotation der Footprintnamen kénnen alle Anderungen aus Allegro PCB
Editor wir bereits unter 2.4.5 beschrieben mit OrCAD Design Entry CIS synchronisiert

werden.

Wihlen Sie dazu im Allegro PCB Editor File -> Export -> Logic.

Das Export Logic Dialog Fenster erscheint.

B Export Logic = =] |
Cadence |Other I
Export
Logictype Cadence
¢ Design entry HDL Clase |
@ Design entry CIS
C |
" SCALD _ Cancal|
[~ | Export using Constraint Manager enabled fiow,
Database branding: Mone
Exportto directory
IF./OrCAD_Data/M\Dratiun,a‘allegm J
Help |

Abbildung 2-30 "Export Logic'" Dialog Fenster

Wihlen Sie unter ,,Logic type* die Design Entry CIS Option.
Wihlen Sie das entsprechende Verzeichnis fiir die Allegro PCB Editor Netzliste.

Ausfiihren mit ,,Export Cadence.
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Sichern Sie Ihr Allegro PCB Editor Layout.
Verwenden Sie Allegro Design Entry CIS fiir die Backannotation der Anderungen aus dem
ibersetzten Allegro PCB Editor. Alle Eigenschaften, wie PINSWAP und GATESWAP,
werden in Threm Stromlaufplan im Allegro Design Entry CIS aktualisiert.
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Abbildung 2-31 "Backannotation" Dialog Fenster
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3) Anhang

FlowCAD

Allegro PCB Editor kann sehr stark auf Anwenderwiinsche angepasst werden. Um den
Umstieg von OrCAD Layout nach Allegro PCB Editor so einfach wie mdglich zu gestallten
haben wir von FlowCAD versucht die ,,Short Keys* in Allegro PCB Editor an OrCAD
Layout anzupassen. Dabei handelt es sich um eine willkiirliche Zusammenstellung von
»Short Keys* die jederzeit wieder gedndert und angepasst werden kann.

3.1 OrCAD Layout “Short Keys” in Allegro PCB Editor

14.09.2007

Mode Function Short- Key
Display Layer All Signal Layer on/off 0
Display Layer Signal Top on/off 1
Display Layer Signal Bottom on/off 2
Display Layer Signal Layer 2 on/off 3
Display Layer Signal Layer 3 on/off 4
Display Layer Signal Layer 4 on/off 5
Display Layer Signal Layer 5 on/off 6
Display Layer Signal Layer 6 on/off 7
Display Layer Signal Layer 7 on/off 8
Display Layer Signal Layer 8 on/off 9
Display Layer Signal Layer 9 on/off Ctrl+0
Display Layer Signal Layer 10 on/off Ctrl+1
Display Layer Signal Layer 11 on/off Ctrl+2
Display Layer Signal Layer 12 on/off Ctrl+3
Display Layer Signal Layer 13 on/off Ctrl+4
Display Layer Signal Layer 14 on/off Ctrl+5
Display Layer SolderMask Top on/off Ctrl+6
Display Layer SolderMask Bottom on/off Ctrl+7
Display Layer PasteMask Top on/off Ctrl+8
Display Layer PasteMask Bottom on/off Ctrl+9
Display Layer Silkscreen Layer Top on/off Alt Gr+0
Display Layer Silkscreen Layer Bottom on/off Alt Gr+1
Display Layer Assembly Layer Top on/off Alt Gr+2
Display Layer Assembly Layer Bottom on/off Alt Gr+3
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14.09.2007

Mode Function Short- Key
Display Layer Drill Layer on/off Alt Gr+4
Display Layer Testpoint Layer Top on/off Alt Gr+5
Display Layer Testpoint Layer Bottom on/off Alt Gr+6
Display Layer Dimension Layer on/off Alt Gr+7
Display Layer Drawing Layer on/off Alt Gr+8
Zoom Zoom in 1
Zoom zoom out 0
Zoom zoom mouse pick to center point
Zoom zoom fit (PCB) F
Edit undo Ctrl+z
Edit undo U
Edit show element Q
Edit highlight object H
Edit dehighlight object Shift+]
Routing add connect W
Routing slide Connect Alt Gr+s
-> Routing toggle Hug preferred/Shove preferred mode S
-> Routing toggle direction 90/45/off D
Routing change layer +
Routing change layer -
Routing change layer Space
Routing cancel Esc
Routing toggle edit mode E
Routing Grid toggle grid on/off g
Display Routing toggle shadow on/off S
Display Routing airlines (rat) on/off A
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Mode Function Short- Key
Placement place manual by window Shift+P
Placement place manual / move P
-> Placement rotate 90° R
-> Placement mirror M
Testpoints add testpoints manual Shift+T
Query display measure (pick/pick) ,
DRC update DRC
Editor OrCAD PCB - Constraints Manager c
Editor Layout Cross Section (define Layerstack) 1
Editor Status Manager
Editor Design Parameter Editor
Editor User Parameter Editor n
Edit Pick Grid X
Edit Pick Grid y
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