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FlowCAD

Vorbemerkungen

» Die vorliegende Dokumentation gilt dem Erstanwender der OrCAD Capture Software.
Sie soll weder als Trainingshandbuch noch als komplette Bedienungsanleitung
verstanden werden.

» Sie brauchen lediglich das Capture_Demo.zip File in einen Ordner Ihrer Wahl zu
entpacken.

* Aufgrund der Kompaktheit dieser Dokumentation kann nicht auf alle vorhandenen
Befehle und deren Feinheiten eingegangen werden. Hierzu sei auf die umfangreiche
Dokumentation innerhalb der Installation verwiesen, die sowohl als HTML wie auch als
PDF Dokumentation vorliegt.

* Anhand eines einfachen Schaltplans werden die wichtigsten Schritte innerhalb des
Designablaufs dargestellt, die es dem Erstanwender dieses Systems erlauben, mit
einem Minimalaufwand an Einarbeitungszeit die ersten eigenen Aufgaben zu bewaltigen.

* Nach einigen Vorabinformationen zur Software beginnt die Anleitung mit der
Schaltungsvorlage auf Seite 7.

« Samtliche Befehle und Funktionen, die in dieser Anleitung verwendet werden, sind mit
der Demo-Version durchflhrbar.
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FlowCAD

OrCAD PCB Design Flow

Stromlaufplan Board Layout Fertigungsausgabe
Schaltungsentwickler OrCAD PCB Editor

Stucklisten

AutoRouter
SpecctraRouter

v

Reports

Netlist

Capture

——— | View, Plot

Symbol
Library

Footprint Gerber &
Library Drill

v

CIS-DB

* Wie in der Grafik zu erkennen ist, setzt sich der OrCAD PCB Designer Flow im
Wesentlichen aus zwei Teilen zusammen.

* Dies sind das Stromlaufplanpaket Capture und das Layout Programm OrCAD PCB Editor.

» Beide Programmpakete werden naturlich durch weitere Subprogramme ergéanzt, die im
jeweiligen Verbund ein optimales Werkzeug darstellen, das es dem Anwender
ermaoglicht, samtliche Aufgaben mit maximaler Effizienz zu erledigen.
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Capture Design Flow

Create a new project Place and connect parts Assign part references Check design rules
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Add inter-sheet Cross reference report Edit part and net properties
references
——> HS / SHT2 @ XREF @ WA oa uza
—
—>> SEL / SHT3 — ﬁ @
ﬁ ” S| UsB VCC =GND < 2
WIDTH = COMPGROUP =
“40” “q
Netlist for PCB design Generate Bill of Materials Backannotate from PCB design
i UlA
® on e
——

U2A Avcc =GND

Die Grafik zeigt den typischen Ablauf bei der Erstellung eines Stromlaufplans fir den
anschlielenden Layout Entwurf. Die Punkte 1 bis 10 stellen die einzelnen Arbeitsschritte im
Designablauf dar, auf die im Folgenden naher eingegangen werden soll. Der Hauptarbeit
beginnt mit der Projekterstellung und endet mit der Netzlistengenerierung flr das Layout.
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Schaltungsvorlage

FlowCAD

Die Schaltung, die in diesem Schnellstart umgesetzt werden soll, ist hier dargestellt:
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Gleichrichterschaltung
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FlowCAD

Start von Capture

£F orcAD Capture CIS -Lte—[StartPage] —lojx|
NaCh dem Start Von |m | Fle Design Edit View Tools Place SIAnalyss Accessories Options Window Help FloWare cadence® =l x|

. ) uejcl@semsel  caaaacwaRaNaRww<cT —mele]
Capture 6ffnet sich das SRR A AT e T
Capture Session Frame v |0 %] o || ] ]3] n]h (] 7]

Start Page
Fenster.

Start Menu Announcing OrCAD® 17.2-2016 release - address challenges with rigid-lex design and mixed- Your Software
LR} signal pl inloT, and wireless mabile devices. What's New
Start Uber: OrCAD Lite ¥
Getting Started Installed: 17.2-2016 Lite
Start > Alle Programme > [ |

Lot =000 0 A0 0]

©|dt|.2| 5|5 5| 8| 5| !B b | & | 88| | |3 |de 5| Tt [ S [Bn |27 | e | B | =

Cadence Release 17.2 > 8 tewvesor S tew Proea
OrCAD Products > 0 B oraet

Get access to over 12,000

Ca t u r e C I S Learning Recent Files reference designs through
p Resources Arrow (SiliconExpert) from

File name Created Date within OrCAD Capture.
flowcad_cis opj 03/13/2017 11:49:07 am =
orcadcaptureedf.olb 06/27/2017 01:49:45 pm Cf-o
O d e r orcadcaptureedf olb 06/27/2017 11:21:37 am d-n
QrcAD orcadcapiureedf olb 06/27/2017 11:04:03 am Visit Reference Designs
Aoes power_supply.opj 06/16/2017 08:54:19 am
power_supply.opj 05/31/2017 09:35:40 am

Your Channel Partner
V k - f :I. d_o backplane_8_c0.opj 05/23/2017 10:38:23 am
Select hannel pariner.
er n u p u n g d'“ obt_pamd_gp dsn 05/04/2017 12:07:55 pm CIECFou FTaTne] pamner
[ Select channel partner..

testopj 05/03/2017 11:01:52 am =
. Reference
De=ign Entry CIS Designs design2.op] 04/21/2017 03:03:22 pm
isl76226evalizb.dsn 03/23/2017 10:37:05 am
designi.opj 03/22/2017 01:53:35 pm
Do not sh
I thiswindon =
startup g
LI E
:TII INI File Location:D:\Work\Projekie\17_2\cdssetup\OrCAD_Capture/17.2.0/Capture.ini ;I
2 ol
4 »
|Ready 4
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Start Page

Beim Start wird die interaktive Startseite geladen, mit der Sie vorhandenen Projekte 6ffnen

bzw. neue erstellen konnen. Des Weiteren erhalten Sie zusatzliche Information wie
Application Notes, Trainingsdaten, usw.

Start Menu

fA

Home

Learning
Resources

B

QrCAD
Apps

oo

Reference
Designs

Do not show
O this window en
startup agsin.

Announcing OrCAD® 17.2-2016 release - address challenges with rigid-flex design and mixed-
signal simulation complexities in loT, wearables and wireless mobile devices. What's New

Getting Started

Oﬁ New Design

Open Design

Recent Files

New Project
Open Project

File name
flowcad_cis.opj
fc_cis.opj
power_supply.opj
power_supply.opj
orcadcaptureedf.olb
orcadcaptureedf.olb
orcadcaptureedf.olb
power_supply.opj
power_supply.opj
backplane_8_c0.opj
obt_pamd_gp.dsn
test.opj

Created Date

03/13/2017 11:49:07 am
07/07/2017 08:12:50 am
07/07/2017 08:05:26 am
07/07/2017 07:58:43 am
06/27/2017 01:49:45 pm
0B/27/2017 11:21:37 am
06/27/2017 11:04:03 am
06/16/2017 08:54:19 am
05/31/2017 09:35:40 am
05/23/2017 10:38:23 am
05/04/2017 12:07:55 pm
05/03/2017 11:01:52 am

|»

Your Software

Up to date ¥
Installed: 17.2-2016-5022
Latest: 17.2-2016-5022

OrCAD Reference
Design Library

Get access to over 12,000
reference designs through
Arrow (SiliconExpert) from
within OrCAD Capture.

d—O
o

Visit Reference Designs

Your Channel Partner

Select your channel partner.

FlowCAD

|Selec:t channel partner.
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Neues Projekt aufsetzen
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FlowCAD

Ubung: Neues Projekt erstellen

File > New > Project... erstellt ein neues Projekt, in dem Design gespeichert wird.

X Im oberen Feld unter Name tragen Sie den Namen lhres
Projekts ein, z. B. Power_Supply.
MName . .. . . . .
[PoneL_supsly E— | A_Is Prolekt__Typ Wghlen Sie P_C Board Wizard, da wir mit
diesem Projekt spater auch ein Layout erstellen wollen.
—Create a Mew Project Using—————— Help |
= - _ Im unteren Feld unter Location wahlen Sie den Ordner, in
% Ainaiog or Miked £/D dem das neue Projekt gespeichert werden soll.
— Tip for Mew Users
E & PC Board Wizard S Empfehlenswert ist es fur jedes Projekt einen eigenen Ordner
quickest way to get started anzulegen.
n deszighing a system-level
mb " Programmable Logic ‘Wizard zchemnatic design
u x|
?&‘J " Schematic
Lacation [ EEnable project simulatior:
L:APublichOrCaD_DematPower_supply Browse... | £ &dd analog o miked-signal simulation resouces.
€ AddWHDL-bazed digital simulation resources,

€ sddverlog-bazed digital simulation resources.

Da wir keine Simulation durchfiihren wollen, bleibt
Enable project simulation deaktiviert.

£ Zurick I Wfeiter » I Ahbbrechen Hilfe: |
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Library Zuweisungen

Hier werden die in dem Projekt
bendétigten Libraries zugewiesen.

Im linken Fenster befinden sich alle
Libraries, die bei der Installation der
Software installiert wurden. Es kénnen
jederzeit Libraries nachgetragen werden.
Im rechten Fenster sind die dem Projekt
zugeordneten Libraries gelistet.

Die Zuweisung erfolgt durch Selektion
der gewiinschten Library und Add.

Flgen Sie die im Bild rechts
dargestellten Libraries hinzu.

Klicken Sie auf Fertig stellen.

Die verwendeten Libraries kdnnen
jederzeit angepasst werden, wie im
Absatz Bauteilplatzierung auf Seite 17
beschrieben ist.

FlowCAD

PCB Project Wizard
Selectthe PCB Part symbol
libraries that you wish to include in
your project Use these libraries
MiscPaower.olb ;l capsym.olb
MuxDecoder.olb Counter.olb
PassiveFilter.olb . |Discrete.olb
FLD.OLB - 4 |OPAmp.olb
PROM.OLB
Regulator.olb <<Remove |
ShitRegister.olb J
SRAM.OLB
Temmmimbme mll- Ll

Fertig stellen Abbrechen Hilfe
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FlowCAD

Projekt Power_supply

Ein neues Projekt namens
Power_supply mit einem Design
gleichen Namens
power_supply.dsn ist angelegt.

Gleichzeitig wurde die erste Seite
Ihres Designs mit dem Namen
PAGE1 gedffnet.

Bitte beachten Sie die
Ordnerstruktur im Projektmanager
auf der linken Seite des Bildes.

Die Ordnerstruktur ist virtuell, d. h.
sie existiert nur innerhalb des
Projektmanagers. Die unter
Schematic befindliche PAGEL1 ist
nur innerhalb des

power_supply.dsn Files zu finden.

Im Unterschied dazu sind die unten
eingetragenen Libraries als
physikalische Files unter den
ebenfalls dargestellten Pfaden
vorhanden.

£¥ orCAD Capture - [/ - (SCHEMATIC1 : PAGE1)]

bl Fle Desgn Edit Vew Tools

NEEBCONRY

=1alx|
cadence® -[5[x|

Place SIAnalysis Accessories Options Window Help MyFieTestl Floware FloWare

o clajaaal-miaRnMBEGC QT ~1s-{ee]

s Ea4dadf0roiroer

I EUEEROT

w|%| % %W E|E] 3] |l ]

PCB

X
[Power_supply.oni || v Gy R

8 File | %%, Hierarchy
(=13 Design Resources
B \power_supply.dsn
F-B1 SCHEMATIC1
- B pacEL
-E3 Design Cache
- £0 Library
£ outputs
3 Referenced Projects

N

Um den Projekt Manager zu fixieren,

Lot LA A0

B
B

A

N

rr

darf er nicht auf Maximum stehen. %

Klicken Sie mit rechter Maustaste auf +

das Register und anschlieRend ,Docked {

to"— left ¥

)

=

. s |

1%

5

| FlowCAD | == %

AN = =

[«| W B
1N File Localinn:rD:\Wnrk\PmJeKleH772V:dsselup\0rCADicaptureh7,2,0/Caplure,ini ﬂ ﬂ
/| Could not find C\USERS\HSCHRO~1\APPDATA\LOCAL\TEMP\DESIGN1.DSN I
9

p 1

[Ready

0 items selected [Scale= 80%  X=-2.54 Y=24.89
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FlowCAD

Setup — Grid Display

Unter Options > Preferences sollte im Grid x|
DISpIay das Grid SpaCing auf 1/1 stehen. Colors/Print Grid Display |Pan and Zoom' Select' Miscellaneous' TextEditor' Board Simulaﬂon'
Dies stellt sicher, dass die Kontaktpunkte der A —— artand Symbol Gi
Bauteile auf dem Grid liegen und problemlos ~Visible Visble
angeschlossen werden kdnnen. " Displayed 7 Displayed
- Grid Style - Grid Style
(® Dois (" Lines (& Dots (" Lines

~Grid spacing ) .
[v Pointer snap ta grid
1/ I‘I VI of pinto pin spacing

Snap to Grid sollte beim normalen Arbeiten ¥Pomersmpwgd
mit Capture aktiviert sein, um zu vermeiden, Comnectvity Elements =/ @
dass Bauteile auRerhalb des Grids platziert Draving Elements ® ® g
werden:

u M More Preferences 0K I Abbrechen Hilfe

Accessories Opfions Window Help FloWare

2] @ Q& & <] wl 5] ] (] i o ] | )
I

—
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FlowCAD

Setup — Rahmen

Das Erscheinungsbild des Rahmens lasst sich unter Options > Schematic Page Properties einstellen. In den Grid
References lasst sich die Unterteilung des Rahmens und dessen Breite festlegen (Capture passt die Rahmenbreite an die
Grid Einstellungen an).

s Tipp

Page Size Grid Reference |Misce|laneous|

Die Einstellungen lassen sich auch in ein Template

~Horizontal ~Vertical speichern, das sich auf alle neuen Pages und
Cot [p Cout [ | Projekte auswirkt. _
_ _ Hierzu kénnen die Einstellungen unter Options >
(" Alphabetic (" Ascending & Alphabetic (" Ascending .
Design Template gemacht werden.
@ MNumeric (@ Descending  MNumeric ® Descending . . . . .
Néaheres hierzu ist im Kapitel Einstellungen und
Width: 5.08 millimeter: Width: 5.DS| millimeters Vorlagen ab Seite 49 zu finden.
—Border Visible ~ Gnd Reference Visible
[v Displayed [v Printed [+ Displayed [+ Printed

— Title Block Visible

[v Displayed [v Printed [v' ANSI grid references

OK | Abbrachen Hilfe
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Bauteilplatzierung
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FlowCAD

Bautellplatzierung (I)

Um neue Bauteile zu platzieren,
konnen Sie eine der drei
Mdglichkeiten nutzen:

‘ Place > Part"' Uber £¥ orCAD Capture - [/ - (SCHEMATIC1 : PAGE1)] ol
daS Pu”_down_Menu b] Fle Desgn Edit View Toos | Place SIAnalyss Accessories Options Window Help MyFieTestl FloWare FloWare cadence® ~—|=x|
NEEEODORME ala[mamBMuEaee]rT  =Ta-es]

£} Pin Array...

¢ P fastan || ] 101412 —
| 25| | ] -[s- | 5| | PsPice Component... BEREm z|a]

° Place Icon Q M | : Parameterized Part... —
- o= _ \ \Wie W
am rechten Rand —

O File |E'i.= H\erar:hy' SR
£ Design Resources 1 Bus
5B \power_supply.dsn 6 Junction
. B3 SCHEMATIC1 A Bus Entry
- @ PacEL “ Net Als...
3 Design Cache
3 Library
3 Outputs + Ground...
\..E] Referenced Projects ¢4, Off-Page Connector...
& Hierarchical Block...
T' <> Hierarchical Port...

I p p 8 Hierarchical Pin...
| No Connect X

Damit die Schematic Icon- @ IEEE Symbol..
Leiste sichtbar ist (rechter Ttk Block...

Bookmark...

Rand), muss eine der in 1 -
der Schematic vorhandenen " Line

. .. . i Rectangle =

Seiten aktiviert sein. % eipse

T Arc

“Iz Eliptical Arc

‘1 Begier Curve

% Polyline Y
pee. FlowCAD | ==
OleObject... L

g NetGroup... u Ihr Projekt Titel

u| rC)!CA[H;'Sme ra:
R A OT T T T

[«] 2y

o]
B

wasoomnE

|2 L] 2| B AFIE || 0 | 8] |4 | 2|2 [~ |1 |2 |24 2| =~ [B] =

“* Power...

G mZ m w @

RN« o0enm

r\
&2

5
T
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Bautellplatzierung (II)

Nach dem Platzierungskommando erhalten Sie das
abgebildete Mend.

Unter Libraries kbnnen Sie eine oder auch mehrere
Libraries anwéhlen, in welchen nach Ihrem Bauteil (Part)
gesucht werden soll.

Unter Part wird die Bauteilbezeichnung eingegeben. Diese
fungiert bereits als Filter, allerdings ohne Wildcards ,**.

In der Part List wird das Suchergebnis und die zugehorige
Library ausgegeben.

Search for Part erlaubt ein Suchen auch mit Wildcards.

Add Library i erlaubt das Hinzufligen von Libraries in
den Suchpfad.

Unter Packaging wird angezeigt, ob ein Baustein aus
mehreren Gattern bzw. Sektionen besteht (z. B.
Widerstandsnetzwerk).

Mit einem Doppelklick in der Part List gelangen Sie
zuruck in das Schematic und kdnnen das Bauteil mit der
LMB (Left Mouse Button) platzieren.

FlowCAD

Flace Part L v x

Part: ﬁ

MDUCTOR

Fart List: ¥
HLkP-4711 ﬂ
HOTLIME JACK
Hv1E-SPDT
ICC03

INDLUICTOR

INDUCTORB7144130
INDUCTOR AUDIO
INDUCTOR FERRITE ﬂ

—Libraries:

CAPEYH

COUNTER
Design Cache

OFAMP
Fackaging
Farts per Pla: 1
L? Fart: I - I
=Value=

Type: Homogeneous

@ Mormal ¢ Convert

& |Search for Part
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FlowCAD

Bautellplatzierung (lll)

Beim Platzieren werden Sie feststellen, dass der LM317 nicht

in den bereits eingebundenen Bibliotheken vorhanden ist. Place Part k==
. .. . . Bart: M,
Add Library :.i erlaubt das Hinzufligen von Bibliotheken in 9
den Suchpfad. NDUCTOR -
Part List
Bitte binden Sie diese Bibliotheken mit ein: HELM‘F'):m r
~\Capture_Demo_17.2\Quickstart_solution\QUICKSTART.OLB HOTLIME JACK
Hv1E-SFDT i
ICC03
INOUCTOR
Wie Sie neue Bauteile, die in keiner vorhandenen Bibliotheken INDUCTOR 67144130
zu finden sind, definieren konnen, ist im Kapitel Bibliotheken :ﬁgﬂggﬁﬁﬁg&fﬁ &l
ab Seite 35 beschrieben. TS T T T
~Libranes: c - v
CAPSYM
COUNTER

Design Cache

OPAMP

Fackaging
Farts per Flag: 1

L? S I |
=Value=

Type: Homogeneous

@ Mormal ¢ Convert

& |Search for Part
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FlowCAD

Text — Hinzufligen / Bearbeiten

Reine Text Notes kénnen mit x|

R Place > Text Spannungsstabilisierung (1.5% . 158%. 120maA)| :l 0K |
Cancel |

e T (Tastatur)

LI Help |
oder dem _

Press Cirl + Enter to start a new line
e Place Text Icon %5 ~Color Rotation
. . ’7@ 0  90° 1800 270

dem Schematic hinzugefigt werden.

~Faont

| Change... I UseDefauItl Courier New 16

- Text Justification

Schriftart und GrolRRe lasst sich beim Platzieren des Textes

mit Change anpassen. [Defout =
Schriftart x|
Schriftart Schriftschnitt Schriftigrad:
| |standard 16 oK I
|
Courier Std Kursiv HiEedien
arly M1 — [Fett
DST GD&T Fett Kursiv J
DSTNEWGD&T
Flosadisn s ST 4 v =
- Beispi
AaBbYyZz
Skript:
Westlich =l
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Verbindungen

FlowCAD Confidential | 21




FlowCAD

Verbindungen (I) — Auto Wire

EMATIC1 : PAGE1

i | Two Points

Zwei selektierte Pins werden automatisch
miteinander verbunden.

§| Multiple Points

Mehrere selektierte Pins werden automatisch
miteinander verbunden.

2 | Connectto Bus

Mehrere Selektierte Leitungen werden mit
einem Bus verbunden.

Tools | Place SIAnalysis Accessories Options Window Help Floware

[elz e R I Y R
i} Pin Array...

Hl i Part... P

| i_ i PSpice Component...

| | [ ot || = |
Parameterized Part...
1 Wire w o |PAGEL”
— D ¢ T

— | 1 Bus B § Multiple Points
<& Junction ] i Connect to Bus
A Bus Entry E
= Net Alias... N
E
G

-

X

“* Power...

+ Ground...

|4 Off-Page Connector...

& Hierarchical Block...

<> Hierarchical Port...

8 Hierarchical Pin...

| No Connect X
& [EEE Symbol...

Title Block...
Bookmark...

“s Text... T
T Line

% Rectangle

i Elipse

T1
T Arc 4&

“I; Eliptical Arc
i TRANSFORMER
= Polyline Y
Picture...
OleObject...
My NetGroup... u
IT1
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FlowCAD

Verbindungen (ll) — Auto Wire

Wenn Sie beispielsweise Auto Connect Two Points aktivieren, missen Sie im Schaltplan nur zwei Pins oder Leiterbahnen
selektieren und die Leitung wird automatisch gezeichnet.

Gleicrl

— 3
T ”__’_______---'
act 1 t,_,-f" ’/ ‘\

)
O|C - :
o]l <
ac2 4 )| 8 k. :
4 5
TRAFO_18V I
B40C80
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FlowCAD

Verbindungen (lll) — Manuell

Das Verbinden kann auch
manuell erfolgen:

* Place > Wire

* W (Tastatur)

£% orcap capture - [/ - (SCHEMATIC1 : PAGE1)]
E] File Design Edit View Tools | Place SIAnalysis Accessories Options Window Help FloWare

oder dem EEEE IO TE QA4 =|m| 98| 0N B]E] w
J_ |\
« Place Wire Icon 1 m|S/Ha 044 ... p
L e e I 3 - e
_ _ testopl___ x M”“”KEQ — e |
Beim manuellen Platzieren PCE it Wi n | " | >
muss die Leitung bei jedem 0 Fie | 8. Hierarchy |
. . E| 3 Design Resources 1 Bus E . .
Richtungswechsel durch links " 5-ER .\test.dsn % Junction 3 Gleichric
Klicken abgesetzt werden. A Bus Entry E ) -
) ) = Met Alias... N al 2
Ansonsten ist die Lo ﬁ')r;’rf'g”cac"e “# Power... oL, gﬂ
Vorgehensweise identisch zum -C3 outputs + Ground... G
Auto Wire-Befehl. .01 Referenced Projects [tl. Off-Page Connector...
¥, Hierarchical Block...
< Hierarchical Port...
“® Hierarchical Pin...
| Mo Connect X
€ IEEE Symbol... Spannungsstabilisierung (1
Title Block... “
Bookmark... I
“ Text... T
T Line .
S Rectangle
i Elinse
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FlowCAD

Verbindungen (IV) — Arbeitsweise

Das Verdrahten erfolgt durch einen
Klick auf ein offenes Ende,
gekennzeichnet durch ein Quadrat
am Pin. Dieser Marker erlischt
nach dem Anschluss einer
Verbindung.

Der rote Punkt kennzeichnet ein - YW W W VW WYY
Pin,WelchernunzumAnschIieBen s (;--]_E
zur Verfilgung steht. Ein weiterer
Klick auf diesen Punkt

vervollstandigt die Verbindung, und

der rote Punkt wie auch das

Quadrat verschwinden. o ac1 10 A

Ein Doppelklick beendet die ol

aktuelle Verbindung.

Kreuzungen stellen nur dann eine  ac2
Verbindung dar, wenn manuell ein o o S o o
Zwischenschritt genutzt wird.

Durch einfaches Selektieren einer
Verbindung und Drucken der
Entf-Taste kann eine bestehende
Verbindung wieder geldscht Ti pp
werden.
Die Ctrl-Taste erlaubt die gleichzeitige Selektierung mehrerer Elemente.
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FlowCAD

Verbindungen (V) — Netznamen

Netznamen vergeben i¥ orcAD Capture - [/ - (SCHEMATICL : PAGEL)]

bi] Fie Desgn Edit View Tools | Place SIAnalysis Accessories Options Window
Sollen auf einer Seite Bauteile NEEET T HREE alal=[u

itai £} Pin Array...
mltel?alndir verb_uncljeg werden, T JMJJGH o S
so erfolgt _|es mittels des [ ﬁlllﬂlﬂ- - |i|i-‘ Papice Component._ ATEYEC T
Place > Wire Kommandos p— Parameterized Part...
. D PAGE1*
durch das Ziehen von PCE k :—‘”iew e '
. uto re
Drahtverbindungen. 8 Flle | . Hierarcry | s T
=62 Design Resources bus
. . . . BB <= Junction ]
Eine wel_tere Moglichkeit e | Bus Entry e |
besteht in der Verwendung el BlhetAes..  n |
. -€3 Design Cache ¥ Power
von Net Aliases. oy .. x|
-3 Qutputs *+ Ground... Al
Place > Net Alias... .21 Referenced Projects [ Off-Page Conne I 18s. (0];¢ I
&, Hierarchical Bloc
. = A Cancel
Place Net Alias Icon &= < Herarchica Por [ e |
Help |

Hierbei wird den Netzen ein
Netzname zugewiesen und
darUber die Verbindung zweier
Bauteile realisiert. Als Beispiel
dient hier das Netz mit dem

Rotation
’7(30 a0 180 270

Change... Use Default | Avial 5 (default)
Namen plus.
MNetGroup
’V [ WetGroup Aware Aliases I LI
Tipp

Sollen Netze mittels Netznamen tber mehrere Seiten oder auch Uber das Design hinweg verbunden werden, so sind
Offpage Connectoren bzw. Port Connectoren zu verwenden. Naheres hierzu ist in der Dokumentation ersichtlich.
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Welitere Schritte
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FlowCAD

Properties editieren ()

Etwa so durfte der fertige Stromlaufplan nach Platzierung und Verdrahtung aussehen:

Unter Umstanden . | RefDes | .- - @Gleichrichterschaltung '
stimmt die Beschriftung | < - - / B IS S
der Bauteile (RefDes, SRR T
Value) nicht mit der T % i
.
Seite 8 Uberein. R  TRAFOL 18V

. bz

11
Nt plus
Coasg - -

Schaltungsvorlage auf L z:g

e TRAROIR ] ees s ES e g

. .. . . - o 220uF | 2euE

Um dies zu korrigieren, | --- - - / R e I S

konnen die Values und :::::::V'I S S —— B —
REFDES der Bauteile alue |-

editiert werden. was e
auch im Sinne einer

spateren Stuckliste ist.

Spannungsstabilisierung (1.5V ... 15V, 120ma)

u1
LM317

s . R . R . o Gt
2 IN ouT +

ADJ

S RET T
gk

Cc3
01pF

5]
A
oo

4
ApFE

il
A

R3S

22k
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Properties editieren (ll)

REFDES und Value editieren

Das Property Fenster kann durch
Selektieren (LMB) und RMB > Edit Properties ...

oder durch einen
] ] _
MM A Doppelklick

Raotate
i Edit Properties. ..

der gewlnschten Property getffnet werden.

Uber Display Format sind verschiedene Einstellungen beziiglich der
Sichtbarkeit im Stromlaufplan moéglich.

Tipp x

Es kénnen gleichzeitig mehrere oder alle Symbole einer Seite Name: Part Reference ';ﬂ;f? (]
oder gar des gesamten Designs im Property Editor aufgerufen B
werden. Value: Change... | Lse Defau]
« Ctrl + LMB-Klick oder Ctrl + A und anschlieBend RMB > [ Display Format ~ Calor
Properties... " Do Mat Display :
. . . % Walue Orlp j
* Im Project Manager, Page oder Design (.dsn) selektieren, " Mame and Value Rotaii
[ i i ¥ — Fatation
Edit Object Properties aus dem Pull-down-Meni. o s Tl pl ~ 180°
" Both if alue Exists o é[l“ s é?ﬂ‘”

k. I Cancel Help |
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Packagen — Annotation

Packagen und Annotierung von Bauteilen

LY orcAD capture - [/ - (SCHEMATIC1 : PAGE1)]

a File Design Edit View | Tools Place SIAnalysis Accessories Options Window Help Flo

L |[‘—E| El (Ql ‘l L | Arlngtate...

{4 Back Annotate...
ns/lala4.

Update Properties...
testopi N v B pacers
FCE Design Rules Check 5
; =g n Ru eck...
£ File |E{, Hierarchyl —
=0 Design Resources [ Create Netlist...

Create Differential Pair...
¥ Cross Reference...
Intersheet References...

El JMest.dsn*

SCHEMATIC1*
@ pacE1*
-3 Design Cache

Auf der vorherigen Seite haben Sie die Referenzen der
Bauteile manuell vergeben. Wahrend des Editierens
kontrolliert Capture nicht, ob Sie doppelte Bezeichner (2 x U1,
oder 3 x R5) vergeben haben. Die Kontrolle erfolgt erst beim
Generieren der Netzlisten.

Uber Tools > Annotate... haben Sie aber die Moglichkeit,
diese Arbeit automatisch zu erledigen, und das ohne doppelte
Bezeichner. Hierbei sind vielfache Optionen wahlbar
(selektieren Sie im Projektverzeichnis zuerst die .DSN Datei,
sonst ist der Befehl Annotate nicht verfiigbar).

w6 Library [ Bil of Materials...
------ 3 Qutputs ) o
------ 3 Referenced Projects Export Properties... ac
Import Properties...

ral

EH Annotate

Packaging | PCB Editor Reuse | Layout Reuse |

[~ Refdes control required

~Scope
@@ Update entire design
¢ Update selection

Action
(® Incremental reference update
~ Unconditional reference update
(~ Resetpartreferences to "?"
(~ Add Intersheet References
 Delete Intersheet References

~Mode
(~ Update Occurrences
(® Update Instances (Preferred)

Annotation Type

FlowCAD

Default

~ Physical Packaging
Combined property string:

Additionally From INI :

I{Va\ue}{Source Package {POWER_GROUP}

[~ Resetreference numbers to begin at 1 in each page

(@ Annotate as per PM page ordering
[~ Do notchange the page number
[~ Include non-primitive parts
[~ Preserve designator
[~ Preserve User Assigned Valid References
[¥ Auto-package Heterogeneous Part Using First Match

(" Annotate as per page ordering in the title blocks

Advanced Annotation |

ok | Abbrechen |

FlowCAD Confidential |
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Fertiger Stromlaufplan

Nachdem die Schaltung angepasst und evtl. Elemente und Beschriftung ausgerichtet wurden, sollte der fertige
Stromlaufplan in etwa das hier gezeigte Aussehen haben.

Anmerkung

An dieser Stelle sei angemerkt, dass in

Abhangigkeit der verwendeten Libraries T o
die Zuweisung der Footprints (DIP14,
SO14, SMD1206 usw.) unter SRS . :::‘:::::;);:::”?: N
Umstanden in dieser Schaltung noch T e XA

nicht erfolgt ist. S e eererévemars [EH] FEEe TEHEHEHEHE] EHEHEEHEHIN FE
Mit diesem Thema werden wir uns zu o N S I IS 7 DI e 2
einem spéateren Zeitpunkt (beim l \
Importieren der Netzliste in das colLiio colLilo

Layoutprogramm)befassen_ . L ZZZZZZZZZZZZZ;; L L o

Hier nur soviel: S S SR

Die Footprint Zuweisung muss bereits R Spannungsstabilisierung (1.5V ... 15V, 120mA)
im Schaltplan erfolgen. Ein fehlender R REEEE

Footprint Eintrag fiihrt zu einer SRR
Fehlermeldung bei der Netzlisten- EEEE R
Generierung. SRS FESEDERS RS

Ist der Name noch nicht klar, kann T e

irgend ein Text eingegeben werden. e

Footprints konnen in der Library SO FRSERRR
vorgegeben sein oder Uber den Property | B e s SRS SRR
Editor nachgepflegt werden. B R R R R R R R R S RS S RIS
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Design Rule Check

£¥ orcAD capture - [/ - (SCHEMATIC1 : PAGE1)]

E] Fle Design Edit View | Tools Place SIAnalysis Accessories Options Window

0 |l‘—‘-| El@l‘l @l. U? Annotate... E:.l.l‘l @l U3

Mit dem DRC lassen sich z. B. 1-pinnige Netze und
Netze ohne Input oder Output erfassen, sofern die
Libraries richtig definiert wurden (selektieren Sie im
Projektverzeichnis zuerst die .dsn-Datei, sonst ist der
Befehl Design Rule Check nicht verfugbar).

( Delete existing DRC markers

14 Back Annotate...
‘ -lll‘ dl‘ i Update Properties... | B El""‘ {
test.opi NN L [E eace |
FCB
, =z b 5
O File |Ei Hierarchy'
(=3 Design Resources B Create Netst... | . . . . . . . i Design Rules Che x|
NERCE] \test dsn] ) S : .
- AR Create Differential Par... | = = Design Rules Options | Electrical Rules | Physical Rules | ERC Matrix
o k% Cross Reference... I ode
_ [-£3 Design Cache InterSheet References... | . . . . . . . . @ Check entire design € Use occumences
(-0 Library [ Billof Materas... | R 5 e e,
B0 Outputs D
-~ Referenced Projects Export Properu_es... ........ 4 N =
Import Propertes... ....... (@ Check design rules I_ Create DRC markers forwarnings
Conorata Dt oo

[~ Preserve waived DRC

Ignore DRC Warnings:

L

rDesign Rules

[¥" Run Electrical Rules

[~ RunPhysical Rules

ReportFile: [ View Output

ID:\WORK\PROJEKTE\‘I T_A\SCHNELLSTART\PLAY\CAPTURE

Browse... |

OK | Abbrechen | Hiilfe |

FlowCAD Confidential |
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Materialliste (BOM

% orcAD capture - [/ - (SCHEMATIC1 : PAGE1)] Bill of Materials x|

bi] Fle Design Edit View | Tools Place SIAnalysis Accessories Op

Scope tode

=== ‘ I . TG ‘ i ] ® Useinstances (Freferred)
. 15 Back Annotate... l%, " Use occurrences Cancel |
‘ - ‘ 4 ‘ i Update Properties... il
testop] Hep |
- ——————— Test Bench L4 @ F r~Line ltern Definition
FCE —
=z Design Rules Check... 5 -
1 File |E$4= Hierarchy' Design Ru Ce 5 Tegdzr. . _
E|Ii| Design Resources B Create N S Item'\,t uantib\tReferenceitFar
=-E3 \test.dsn Create Differential Pair... Combined property string:
E IECHﬁ:GECl b Cross Reference... ] [{temps{Quantit/fw{Referencelvalue}
#-£3 Design Cache  InterSheet References... [~ Place each part entry on a separate Jine [~ Openin Excel
F-C0 Library ﬂ
0 outputs e — ~Include Fils
00 Referenced Projects - T [~ Merge aninclude file with repaort
Import Properties...
Carmbined grope dy string:
Generate Part

I{Ite mpHCuantity Pt Feferencelialue}

I8 TEST.BOM - Editor Include file:

Datel Bearbeten Format Ansicht 2 ID:'\WORK\,PROJEKTE"J?_Z\SCHNELLSTART\PLA' Btowse... |
hr Projekt Titel Revised: Friday, July 14, 2017

0rCAD-PSpice Revision: 1
rFeport
Germany
Mozartstrasse 2 FeportFile: [ Wiew Output
85622 Feldkirchen ID:\WORK\,PROJEKTEH T_MSCHMELLSTARTYELAYY, Broniese... |
Bi11 of Materials July 14,2017 10:46:09 Pagel
Item Quantity Reference Part
1 2 cl,c2  220pF
2 2 C3,c4 0.1pF
3 1 D2 B40C80
4 1 L1 1.5H
5 1 R1 1.2k
6 1 R3 22k
7 1 T1 TRAFO_18V
8 1 ul LM317
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Netzlisten generieren

¥ orcap capture - [/ - (SCHEMATIC1 : PAGE1)]
b] Fle Design Edit View | Tools Place SIAnalysis Accessories

B | |,‘—_y| El (Ql ‘l i | . U% Anngtate...
14 Back Annotate...
0| )8 . et propernes.. - x|

—!'S_PCB Test Bench v [E PCB |EDIF200|INF | Layout| PSpice | SPICE | Verilog | VHDL | Other |
B R - =z Design Rules Check... PCE Footprint
File | = Hlerarchyl Combined property string:

[=-C3 Design Resources

E Mest.dsn

@ Create Netiist...
Create Differential Pair...

IF-‘CB Footprint

[v Create PCB Editor Netlist

Setup ... |
Options

Medtlist Files Directory: allegro J

[~ View Output

¥ Cross Reference...

[~ Create or Update PCB Editor Board (Netrev)
rOptions

Mit dem Netzlisten Tool kann die fur den
OrCAD PCB Editor benotigte Netzliste erzeugt
werden (selektieren Sie im Projektverzeichnis
zuerst die .DSN Datei, sonst ist der Befehl
Create Netlist... nicht verfugbar).

|nput Board File:

Dutput Board File:

Iallegro"-,TEST.brd

o

[ Allow Etch Femoval During ECO
[ lanore Fixed Property

Board Launching Option

Flace Changed Cotmpanents: & Alyeys C [[Same C Mewer

[ Allow User Defined Praperty,

(8 OpenBoard inAllegro PCE Editor
(" Open Boardlin Cadence SiE
 Donotopen board file

 Open Board inARD

¢ Open Board in CrCAD PCE Editar
(This option will not transfer any
high-speed properies tothe board)

0K I Abbrechen | Hilfe |
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Bibliotheken
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FlowCAD

Fehlende Bautelle

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie neue Bauteile erzeugt werden, die nicht in den von
OrCAD bereitgestellten Bibliotheken vorhanden sind.

Die Vorgehensweise wird am Beispiel des LM317 dargestellt, der nicht in den urspriinglich
angebundenen Libraries

 Counter.olb

* Discrete.olb

« OPAMP.0lb

aufzufinden war.

Das fertige Bauteil ist in der
* Quickstart.olb
vorhanden.
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Neue Bibliothek (1)

Sie kdnnen neue Elemente in
einer neuen Library anlegen

oder

eine bestehende Library 6ffnen,
und hier neue Bauteile
hinzuflgen.

¥ orcaD capture - [Start Page]

Beide Aktionen erfolgen iiber | Fle Design Edt View Tools Place SIAnalysis Accessories Options Window Help Foware

_ _ I - O R e e el
* File > New > Library Qpen Design
o o |
oder [ Fr ows WP | E|E|A|m{h|0 M T| 6]
« File > Open > Library C o Text Fie

Save Project As...
Archive Project...

LI Announcing OrCAD® 17.2-2016 release - address challenges with rigid-flex design and mi
Import » signal simulation complexities in loT, wearables and wireless mobile devices. What's New
Export 4

Getting Started

Print Preview...
Print... Ctrl=P
Print Setup... Oﬁ New Design ‘E New Project
Print Area 4

1 d:\work\...\test\test.opj Open Design t Open Projec
2 D:\Work)\,...\test_2\test_2.opj
3 D:\Work)\,...\test_1\test_1.opj
4 d:\work\...\power_supply.opj Recent Files

5 d:\work)\...\power_supply.opj ‘ File name e

& D:\Work)\...\Power_supply.opj

T PGARARE LA T T AR S T

test.opj 07/11/2017 01:49:35 pm
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Neue Bibliothek (Il)

Im Projekt Manager kann Uber
RMB > Save As... die neue [f | Fle Desgn Edt Vew Toos Pace SIAnalyss Accessorie
Library im gewiinschten Pfad - I o<t
b ichert werden T 1T
abgespeic - 1 o crtera
Diese Library kann anschlie3end B & swe Ctri+s ﬁ"::g“:e
. . =
in lIhr bestehendes Projekt Crisctend Zays i
eingebunden werden. e =
S5ave Project A\,.. Announci
Archive Project... signal sim
¥ save As il

Speichern in: I | Play j e 7 A

‘ Name = |V| Anderungsdatum |
-t Es wurden keine Suchergebnisse gefunden.

Zulelzt.bu:ucht

-

Desktop

Bibliotheken

A

Computer

‘ I i

Dateiname: IPower_suppIy.OLBI j Speichem |
Dateityp: ICaptureLibrary(”.oIb] LI Abbrechen |
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Bautell anlegen ()

Mit Design > New Part...

oder
RMB > New Part

starten Sie die Erstellung eines neuen
Bauteils in der aktuellen Library.

£¥ OrCAD Capture - [LIBRARY2]

=f] Fle Design Edit View Tools Place SIAnalysis Accessories Options Wir
NEEERECEE B LILILIE
nBEnse440 ooy mEyE
[ Ultra Librarian" StartPage |[E] LIBRARY2

CJ File | %, Hierarchyl
-0 Design Resources
=83 Lbrary

=MFRsS}D: \Work\Projekte! \S 2
= D h,‘l.ﬂ.ork'-,Frc.]eletE'-,l?_En,
-0 Library Cache
-3 Outputs New Part From Spreadsheet

-..3 Referenced Projects New Symbol
Library Properties
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Bautelle anlegen (ll)

Tragen Sie die dargestellten Werte in das Menu ein.

| x|
Neuer Bauteilname:
MNarme: ILM31? oK |
Part Reference Prefix: _
_ Fart Beference Prefix: IU Cancel |
PCB Footprint:
) FCE Footprint: ITDEZD FPart Aliases. . |
Part Aliases:
Gleiches SymbOl, gleiChe Funktion [ Create Convert View Attach [mplementation... |
aber verschiedene Gehause ~Multiple-Part Package |
: |1 Help
Parts per package: Pzngierpig' I
. ackage =] al LImMBerin
z. B. 4 Gatter im 74LS00 g LR g
® Homogeneous @ Alphabetic
Homogen: . (" Heteragenesous ¢ Murneric [ Fin Number Visiale
Mehrere gleiche Schaltungen,
z. B. 74LS00 S part Aliases x|
CACADER
Heterogen: - AliasMames: 0K
z. B. Relais mit Spule und Schalter LM317_H_T0220

LI317_%_T0220 Cancel
Partnummerierung:

U?A, U?B ... oder U?1, U?2 ... MNews

Delete

Klick OK. Help

Pl
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Befehle in Capture

FlowCAD

In der Capture Oberflache sind nun die zum Bearbeiten der Bauteils bendtigten Befehle verfligbar, sowohl als

Schaltflachen am rechten Rand, wie auch unter Place.

¥ orcap Capture - [LOCAL_LIB.OLB - TEST_PART_1]
ﬁ Fle Design Edit View Tools | Place SIAnalysis Accessories Options Window

HEEECDODRS

nmEn4a44

||

v %8

{ Ultra Librarian“

StartPage | LIBRAF 1| wrra

£} Pin Array...

W Part... B
PSpice Component... G
Parameterized Part...

Auto Wire b
"l Bus B
= Junction ]

4 Bus Entry E
= Net Alias... N
B POWEr...

+ Ground... G

[} Off-Page Connector...

W, Hierarchical Block...

= Hierarchical Port...

& Hierarchical Pin...

B¢ 1o Connect X
& IEEE Symbol...

Titie Block...

*5 Text... T

& Line

“: Rectangle

it Elipse

T Arc

“I; Eliptical Arc

i Begier Curve

% Polyine Y
Picture...

ala/-lm|
BT

ce pin)

|2]0].8].55| AW 7P b |

=| 2

of

|=|&

Die Funktion der Buttons
wird durch Mouse Over
Hinweise angezeigt.

Auf den ndchsten Seiten
werden die wichtigsten
Funktionen kurz erlautert.
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Pins hinzuflgen (l)

Platzieren der Pins durch:

¥ OrCAD Capture - [LIBRARY1.0LB - LM317]

« Place > Pin... i Fle Design Edit View Took | Place SIAnalysis Accessories Optior
oder S[-l<] [ w[e]a] -] < CE—
- Place Pin | P e
ace Pin lcon |8 anERAAAA ; j
PSpice Component... b

[ Ultra Librarian" Start Page "EE LIBRAR
| Parameterized Part... —
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Pins hinzuftgen (l)

Das Place Pin Fenster erscheint, in dem die Pin Eigenschaften festgelegt werden.

x

M arne: Shape: | T I
I'N Lire j
C |

MHumber: 1 glst':k ance |
|3 EI::u:k User Properties. .. |

. Shart

Width Shart Clack Help |
* Sgalar Shart Dot
Short Dat Clock.
" Bus Zero Lenath

x

I ame: Shape:
[N |_Linz : = | - I
Number Type: Cancel |
I3 I Fower j User Properties... |
Width————— Help |
* Sgalar
" Busz

FlowCAD

2 |

X
oK |
Cancel |
Uszer Properties. .. |
Help |

Harne: Shape:
W | Line
Mumber Type:
|3 Passive j
_ 3 State
Width—— Bidirectional
' Sgalar / Open Collector
" Bus Open Ermitter
Qutput
Faszzive
Power

/
Pin Type Property

Wenn OK angeklickt wird, hangt der Pin an der Maus in
kann platziert werden.

Tipp

Bei Verwendung von Power als Pin Typ kann der Pin
sichtbar oder unsichtbar geschaltet werden.
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Pins hinzufugen (ll1)

Die einzelnen Pins werden platziert

%/ 0rCAD Capture CIS - Lite - [POWER_SUPPLY.OLB - LM317]

[E¥ Fle Edt View Tools Place Options Window Ha\p
E= =S R H
qaq@m@DEJ@mmm |
| zlzlolzl 4l 4l 44 elv e o)
(v [ frrowen s

u?
s el
| N |
<Value>
s

W
E | Edit Properties.. . |

Zoom In I
Zoom Cuk o
Go Ta..,

: Show Footpring
Do Cut

: Copy

Delete
— Y L b e—

Weitere Pins konnen uber das
vorherige Menu oder tber
Copyé&Paste (Ctrl-C, Ctrl-V)
platziert werden.

Die Platzierung der Pins erfolgt
immer entlang der gestrichelten
Linie.

Bei Verwendung von Copy&Paste
mussen z. B. Pin Nummer und Pin
Name nach dem Kopieren
entsprechend dem Datenblatt
korrigiert werden.

Start Page ][m LIBRARY1* T PDWER_S.."‘]

Dies kann einzeln oder fir alle =
gemeinsam geschehen.

Aufruf: Doppelklick oder RMB

Menis nachste Seite

Edit Properties. ..

CE Zoom In I

Zoom 2wk Q
""""""" Go To...
Showe Fookprink
Cuk
Copy

Delete

FlowCAD Confidential |
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FlowCAD

Pins hinzuftgen (V)

Pin Eigenschaften definieren

Pin Properties x|

Mame: Shape:
Shap | oK I
||N ILlne j
Cancel
Humber: Type: |
I3 Irput j Uzer Properties. .. -I\
_ 2 State
Wit ————— Ejgtntactianal Help | =
- User Properties *
' Spalar Open Collector
[ Busz Open Emitter — Properties -DK
ﬁ_ Mame Value Attributes _I
Fazsive Cancel
Fower
Crot Falze Mew...
rame IM —
rumber 3 Eemove
Crder 0 R _I
Fin Length Line Dizplay... |
Type Irpuat
. . N . . Help |
Uber User Properties... kdbnnen den einzelnen Pins

zusatzlich Informationen mitgegeben werden, wobei Clock [Fatse -
diesen wiederum bestimmte Attribute zugeordnet
werden kdnnen (z. B. sichtbar / unsichtbar).

E
Mamme: ||—
W alue: I Cancel |
Help |
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Symbol zeichnen

Fertigstellen des Symbols:

£¥ orcap capture - [LIBRARY1.0LB - LM317]
tj Fle Design Edit View Tools | Place SIAnalysis Accessories Options Windov

Abschlie3end wird dem Symbol die reguléare Outline

zugeordnet. FEEEEOLE _gi:-;”ay QAl]| =]y
Dies geschieht durch: L | ‘ldl"ldl - Rarte P NN
[ Ultra Librarian" Start Page ]Eﬂ LIBRAF P3pice Component... '
 Place > Rectangle Parameterized Part... —
Wi WV
« Place > Polyline ' ' ' B ;;Zmre , U'? '
USW. ‘1. Bus B
=k Junction 1
Alternativ kbnnen die betreffenden Icons auf der rechten 4 Bus Entry E
Seite des Part Editor Fensters verwendet werden. . . _ _ :: Net Alas... N I N
Pawer...
+ Ground... G
[t} Off-Page Connector...
B Hierarchical Block...
T| p p ) _ ) _ & Hierarchical Port... ) -
“® Hierarchical Pin...
Die gestrichelte Linie ist nur ein Hilfsrahmen, der in dem I o Connect X (
Schematic nicht sichtbar ist. Der Symbolrahmen stellt ' ' ' " < IEEE Symbol.. : P
den realen Platzbedarf der Grafik innerhalb des Tite Block...
Schematic dar. ) : : : Bookmark...
Das Rechteck kann selektiert und tber die Ecken % Text... T <V
gedehnt oder gestaucht werden. Der gestrichelte ' ' ' ' ﬂ“l ' f
Rahmen ist immer mindestens so groR wie der reale . ”ge ~—
Symbolkérper, wird aber nur beim Vergrof3ern ' ' ' R '
automatisch mitgefuhrt. e
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Fertiges Bautell

Fertiges Symbol LM317 ¥ orcAD Capture - [LIBRARY1.0LB - LM317]
}j File Design Edit View Tools Place SIAnalysis Accessories Options Window Help FloWare

NEEECONRE BRI
u|8|H8|4 444 000w muv &+ |xnw
[ Ultra Librarian][ Start Page ]Eﬂ LIBRARY 1* L'[BRARYI_‘

u?

Speichern nicht vergessen!

Tipp | | | |
Weitere Beschriftungen oder Symbolik
innerhalb des Bauteils kdnnen Uber

Place > Text und Place > Line
hinzugefugt werden.

ADJ

<Value>
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Verwaltung in Bibliotheken

£¥ orcAD Capture - [c:\cadence\spb_data\library1.0pj] Sie kdnnen libraryl.olb als Power_supply.olb
G| Fe Desgn Edt Vew Toos Pace SIAndlyss Acoessories Options Window He speichern. In der Power_supply.olb ist jetzt der
NEEECIL R s LY LI Spannungsregler LM317 gespeichert.
ot |00 0|t 0| G| M v|&+ | , .
Sollten weitere Elemente bendétigt werden, kbnnen
(e — diese ebenfalls innerhalb dieser Library erstellt werden.
& File | ®. Hierard . . . . . .
E___r__'le[l)emnHRemu':zls Die Library kann wie auf Seite 19 beschrieben in
SREY \ibrary1.0b Design Projekte eingebunden werden.

T LM317 New Part

T LM317_H_TO22  New Part From Spreadsheet

B LM317_V_T022 In der Quickstart.olb sind alle Bauteile vorhanden, die

New Symbol
.8 Ubrary Cache Ubra:: Properties in diesem Schnellstart verwendet werden.
-0 Library
------ £3 Outputs Save
------ & referenced proects [N
% Cut
Copy
I Paste

Open File Location

Mare... 4
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Einstellungen und Vorlagen
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FlowCAD

Design Template — Title Block

Unter Options > Design Template kénnen
Voreinstellungen fir neue Projekte und
neue Seite im bestehenden Projekt
gemacht werden.

Im Reiter Title Block kdnnen das
Beschriftungsfeld und die darin

verwendeten Textbausteine gesetzt werden. x

Fonts Tille Block |F’age Sizel Grid Referencel Hierarchyl SDT Compatibilityl

~ Text
Title: [Ihr Projek Titel
Organization Name: IGermany

Organization Address 1: IMozanstrasse 2

Organization Address 2: I

Organization Address 3: |85522 Feldkirchen

Organization Address 4: ||

Document Number: IOrCAD—PSpice
Revision: I‘I— CAGE Code: I
~ Symbol
Library Name: ID:\WorI-c\ProjeI-de\sitej 72\librany\de_cis_172\0L _I
Title Block Name: [TitleBlock
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Design Template — Page Size

Unter Page Size wird die Zeichnungsgrolie festgelegt.

Achtung x|
Die Einstellung unter Pin-to-Pin Spacing Fonis | Titie Block Page Size | Grid Reference | Hierarchy | SDT Compatiiiy |
mussen mit dem in der Library verwendeten Units
Pin-to-Pin Spacing Ubereinstimmen, { " Inches @ Millimeters
um spéatere Probleme beim Setzen und
Verbinden der Bauteile zu vermeiden. New Page Size Width Height

(& A4 [297.000 [210.000 millimeters

¢ A3 |420.000 297000 millimeters

" A2 |594.000 420000 millimeters

Al |841.000 [594.000 millimeters

¢ AD [1189000  [841.000 millimeters

¢~ Custom 297000 210000 millimeters

Pin-to-Pin Spacing: millimeters
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Design Template — Grid Reference

Breite
Width

—>| |e—

Unterteilungen
Count

EH Design Template il

| Hierarchy | SDT Compatibiliy |

Fonts I Title Blocl-cl Page Size :

rHorizontal ~Vertical
Count: Count: |4
(" Alphabetic " Ascending & Alphabetic ¢ Ascending
® Numeric # Descending (= Mumeric @ Descending

Unter Grid Reference wird die Breite
des Zeichnungsrahmens und dessen Widdth: millimeters Widh:  [254 millimeters
Unterteilung festgelegt.

~ Border Visible ~ Grid Reference Visible
[v Displayed [v Printed [v Displayed [v Printed

~ Title Block Visible
[v Displayed [ Printed [v ANSI grid references

ok | Abbrechen | Hite |
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Anhang
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Systemvoraussetzung (Vollversion 17.2)

Betriebssysteme Windows 2008 Server (R2 und 2012 R2)
Windows 7 Professional, Enterprise, Home Premium
Windows 8 und 8.1
Windows 10

Hardware Intel core i3 oder besser (kompatibel AMD)
1.2 GHz Minimum; 2.4 GHz oder mehr ist zu empfehlen
Maus mit drei Tasten (+ Scrollrad)
Netzwerkkarte (falls MAC / Ethernet Lizenzierung)

Minimum 4 GB RAM
50 GB Festplatte
Virtueller Speicher sollte mindestens doppelt grol3 wie RAM sein
1024 x 768 Auflosung mit 64,000 Farben

Empfohlen 8 GB RAM
100 GB Festplatte
Virtueller Speicher sollte mindestens doppelt grol3 wie RAM sein
Eigenstandige Grafikkarte mit 1 GB
1280 x 1024 Farbe Qualitat 32 Bit Grafik
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Eigenschaften der Vollversion

Allgemein

* Raster in Millimeter und Zoll einstellbar

* Einfaches Erstellen und Bearbeiten von Libraries

* Forward-Backward Annotation

» Cross-Probing zwischen Design Entry (Capture) und Layout (PCB Editor)

Schaltplaneditor Capture

» Zeichenflache bis 11.430 x 11.430 mm

» Mehrere Designs innerhalb eines Projektes mdglich

» Hierarchische Strukturen mit automatischer Synchronisierung

» Automatische Referenzierung der Bauteile

» Electrical Design Rules Check (einstellbar)

» Einstellbarer automatischer Zeichnungsrahmen und Schriftkopf
* Ausgabe verschiedener Netzlistenformate

e TCL Interface
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Einschrankungen der Demo-Version

* Die kostenlose Demo-Version ist ein voll funktionsfahiges Design-Paket inklusive PSpice, das
lediglich in der Anzahl der Bauteile, Bauteilepins, Netzknoten und Einbindung zusatzlicher
Simulationsmodelle beschrankt ist.

* Sie konnen kleine Schaltungen im Stromlaufplan entwerfen, simulieren und davon ein Layout
anfertigen.

* Die Daten kdnnen gespeichert werden.
* Auch die Ausgabe von Fertigungsdaten ist moglich.
» Grolere Schaltungen und Layouts kdnnen betrachtet, aber nicht abgespeichert werden.

In der aktuellen Version 17.2 sind im Design Entry OrCAD Capture diese Limits zu beachten:
* Maximal 60 Bauteile und 75 Netze einschlie3lich Hierarchien

* Maximal 100 Pins pro Bautell

 Maximal 1000 Parts in der CIS- Library

 FPGA Flow ist nicht verflgbar

» Electrical CSets werden nicht Gberpruft
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Installation und Einstellungen

* Inder Vollversion 17.2 ist die Demo-Version enthalten.

« Wenn Sie die 17.2 Vollversion installiert haben, wird beim Starten automatisch auf eine Demo-Version
umgeschaltet, falls Sie keinen Lizenzserver installiert haben.

 Beim Einlegen der DVD startet das Setup-Programm selbststandig, wenn Autorun aktiviert ist.

» Falls die Autorun-Funktion Ihres Rechners deaktiviert ist, 6ffnen Sie mit dem Windows Explorer den
Ordner der DVD und starten Sie setup.exe.

» Starten Sie die Produkt-Installation. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms.
Installieren Sie keinen Lizenzmanager!

* Hinweis: Dies offizielle Installationsanleitung (pcbinstall.pdf) finden Sie unter < CD/DVD-Laufwerk > :\
Disk1l\documents. Eine deutsche Installationsanleitung finden Sie auch auf dieser DVD.

* OrCAD erlaubt dem Benutzer ein Vielzahl von personlichen Einstellungen, von der
Produktkonfiguration Uber Designtemplates bis hin zur Farbwahl der verwendeten Designelemente.
Auf diese Mdglichkeiten wurde in diesem Schnellstart nicht eingegangen, da sie tber den Umfang
dieser Dokumentation hinausgehen. Es sei nur erwéhnt, dass viele dieser Einstellungen in
entsprechenden INI-Dateien gespeichert werden.
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Bedienkonzept

 OrCAD Capture ist grundsatzlich mentgesteuert.

* Die verwendeten Menis sind kontextsensitiv. Dies bedeutet, dass sich in Abhangigkeit der
selektierten Elemente, Arbeitsflachen oder Befehle, die resultierenden Pop-up-Fenster bzw. das Pull-
down-Meni verandert.

« Samtliche Eingaben bzw. Befehle erfolgen tber eine der folgenden Mdglichkeiten:
* Pull-down-Menus
* Icons
» Kurztasten
* Pop-up-Fenster

» Es gibt keine klassische Kommandozeile. Allerdings besteht die Moglichkeit, TCL Skripte tiber das
Command Fenster auszufuhren.
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Dateien in OrCAD (Capture)

Die wichtigsten von OrCAD Capture verwendeten Dateien:

.OPJ Projekt

.DSN Design

.DBK Backup

.OLB Symbol Library

.UPD Property Update Dateli
.DRC Design Rules Check

.BOM Stuckliste (Bill of Materials)
EXP Property Export Datei
.MNL Layout Netzliste

SWP Layout Backannotation

.VHD / .VHO VHDL Source
.EDF / .EDN EDIF Netzliste oder Backannotation

XRF Cross — Referenz
NET Sonstige Netzliste
Anmerkung

Zur Weitergabe und externen Bearbeitung von Designs ist nur das Design-File *.dsn erforderlich, da
alle Designdaten hier enthalten sind.

Das Projekt-File *.opj ist sinnvoll, aber nicht zwingend nétig. Es enthalt gewisse Voreinstellungen zum
Projekt, wie verwendete Libraries, Ausgabedateien, Ordnereinstellungen usw.
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Kontakt zu FlowCAD / Contact us

Fur weitere Fragen und Informationen stehen wir gerne zur Verfligung.
Please don‘t hesitate to contact us.

FlowCAD Deutschland FlowCAD Schweiz FlowCAD Polen
Mozartstr. 2 Hintermattlistr. 1 ulica Sasiedzka 2A
85622 Feldkirchen bei Miinchen 5506 Magenwil 80-298 Gdansk

T +49 89 4563-7770 T +41 56 48591 91 T +48 58 342 75 94
F +49 89 4563-7790 F +41 56 485 91 95 F +48 58 342 70 60
info@FlowCAD.de info@FlowCAD.ch info@FlowCAD.pl
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Follow us

www.facebook.com/FlowCAD

Join our Facebook page where we focus on giving a glimpse
into ongoing innovations. You will find selected news, events,
success stories and insights.

www.twitter.com/FlowCAD

On FlowCAD’s Twitter we provide press releases, news articles,
films and images as well as reports from events.

www.youtube.com/FlowCAD
You T“he On our YouTube channel you will find 100+ video tutorials

to learn more about electronic circuits. With the PSpice Lite
version from our website everyone can easily simulate.
In our playlists we also offer product news and webinars.

Don’t forget to subscribe, share and like!
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